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Technische noot van 

ETICS isolerend gevelsysteem 

Adam Matériaux® ATG 3119 

Onderwerp: Algemeen 

NB: Alle andere informatie moet worden verkregen door het NIT 257 van CSTC te raadplegen 
Alle details, prijzen en foto's op www.adammateriaux.be> ETICS ADAM MATERIAUX 

Algemene samenstelling van het isolerende gevelsysteem 
en pleisters Adam Matériaux® 
Componenten 

oek LPE ZITPROFIEL met compribande 
LU-drempel of blauwe steen 4 cm 

Grijze lijm voor het verlijmen van EPS Adam Matériaux 
Adam Matériaux EPS-isolatie 
Grijze lijm voor het coaten van Adam Matériaux EPS 
Versterkingsnet Adam Matériaux voor gevels A 145gr 

�Buitenkant primer Adam Matériaux
. Acryl siliconenpleisteren Adam Matériaux 

PVC LW66 / LZ20 / LZ61 hoekijzer start of 
aluminium hoek + slabbetje LO-G 
Aanbevelingen: XPS- of PIR- of EPS HD-sol met 4 cm 
krimpen op een minimale hoogte van 30 cm bedekt 
met een blauwe steen(j)of gestructureerd Adam 
Matériaux pleister voor onderlaag(D 

Brandreactieklasse B-Sl, do 
Dikte van isolatie van 20 tot 300 mm EPS EN 13163 met rechte randen of pen-insteek

met Lambda-waarde van 0,031, 0,032 en 0,038 

Dikte van het lijm +net+ coatingsysteem van 4 tot 5 mm 

Bodemplaat met ieïsoleerde pHnt; zie pagina 8, 9, 10 et 11 

Bonding mortel: 

lsolatie: 

Coating mortel: 

Versterkend net: 

Afwerkingen: 

Grijze lijm Adam Materialen. Verbruik = 4-5 kg/ m2 op minimaal 3 mm dikte 
of PUR schuim Adam Matériaux® 

XPS van 2 tot 16 cm, terug ingesteld op 4 cm in vergelijking met de isolatie EPS 
van gevel, op een minimale hoogte van 30 cm 

XPS van 2 tot 16 cm, naast elkaar geplaatst in de 4cm naast de exclusieve 
EPS-gevel, zuid bereikt een minimale hoogte van 30 cm 

Buitenversterkingsnet voor gevel Adam Matériaux®+ verdubbeling van netstroken 145gr van 10% 

- Blauwe steendikte 2 tot 3 cm gelijmd op de grijze lijm Adam Materiaux® met lijm 
heeft 2 componenten of foto's ais er geen steunhiel is

[;] '· ·. 

- Of gestructureerd gips van Adam Matériaux® Basement 42 kleuren om uit te kiezen. 
Verbruik = 3-4kg / m2 Zie pagina 43 et 44 ; •• ;�t- ,, --, 
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Adam Matériaux 080018089 contact@adammateriaux.be 

Rue de l'Europe 14 - 4280 Hannut 

pagina 1 
Technische fiche en prestatieverklaring DOP op www.adammateriaux.be 
























































































