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TOPROCK PLUS

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 

EN 13162:2012+A1:2015

1390-CPR-0364/13/P

 
 
  

 

λD=0,039 W/mK

WS (≤ 1 kg/m2)

WL(P) (≤ 3 kg/m2)

MU1 (µ =1)

 λ=0,039 W/mK

    

[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [m2] [szt.] [m2]

2 × 2000 1000 100 2,55 4,00 35 140,00

3000 1000 150 3,80 3,00 35 105,00

2000 1000 200 5,10 2,00 35 70,00
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PRODUCT BESCHRIJVING Steenwolmat voor thermische isolatie

PRODUCTCODE

STANDAARD

CE-CERTIFICAAT

TOEPASSINGEN

TECHNISCHE 
PARAMETERS

Aangegeven thermische geleidbaarheid

Wateropname op korte termijn

Langdurige wateropname

Waterdampdoorlaatbaarheid

Reactie op vuur

Duurzaamheid van reactie op brand als functie van hitte, 
weersomstandigheden, veroudering / degradatie

Waarde van thermische geleidbaarheid als 
functie van veroudering

klasse A1

platte daken en geventileerde zolders,
houten plafonds en vloeren op balken,
verlaagde plafonds, bijv. boven onverwarmde kamerplafonds,
lichtgewicht scheidingswanden en vliesgevels

Niet-brandbare isolatie:

Lengte Breedte Dikte T h e r m i s c h e 
weerstand R

Aantal m2 

per rol
Aantal rol 
per palet

Aantal m2 

per palet

Het product wordt alleen op een pallet geleverd.
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