
 
 

EN 13162:2012+A1:2015

1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

 
  

 
 
 

λD = 0,035 W/mK

     

[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2]

1000 610 40 1,10 15 9,15 20 183,00

1000 610 50 1,40 12 7,32 20 146,40

1000 610 60 1,70 10 6,10 20 122,00

1000 610 70 2,00 8 4,88 20 97,60

1000 610 80 2,25 6 3,66 25 91,50

1000 610 100 2,85 6 3,66 20 73,20

1000 610 120 3,40 5 3,05 20 61,00

1000 610 140 4,00 4 2,44 20 48,80

1000 610 150 4,25 4 2,44 20 48,80

1000 610 160 4,55 3 1,83 25 45,75

1000 610 180 5,10 3 1,83 20 36,60

1000 610 200 5,70 3 1,83 20 36,60
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Fiche produit

DESCRIPTION DU PRODUIT Panneaux en laine de roche pour l'isolation thermique et acoustique

CODE PRODUIT

NORME

CERTIFICAT CE

APPLICATIONS

Isolation ininflammable et isolation phonique:
- murs à trois couches, cloisons, murs-rideaux,
- murs à ossature avec façade en panneaux
  (par ex. parements, planches),
- cloisons de séparation,
- plafonds à poutres apparentes et planchers sur solives, 
- greniers

PARAMETRES 
TECHNIQUES

Conductivité thermique déclarée

Coefficient d'absorption acoustique AW 

Classe de réaction au feu Classe A1

0,90 pour l'épaisseur 50 à 99 mm
0,95 pour l'épaisseur 100 à 200 mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 ép. 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 ép. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 ép. 100-200 mm

longueur largeur épaisseur résistance 
thermique RD

nbre de panneaux 
dans l'emballage

Nbre de m2

par emballage
Nbre de paquets 

par palette
  

 
Nbre de m2 par 

palette

Le produit est livré uniquement sur palette. Dimensions de la palette: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.


