
 
 

EN 13162:2012+A1:2015

1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

 
  

 
 
 

λD = 0,035 W/mK

     

[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2]

1000 610 40 1,10 15 9,15 20 183,00

1000 610 50 1,40 12 7,32 20 146,40

1000 610 60 1,70 10 6,10 20 122,00

1000 610 70 2,00 8 4,88 20 97,60

1000 610 80 2,25 6 3,66 25 91,50

1000 610 100 2,85 6 3,66 20 73,20

1000 610 120 3,40 5 3,05 20 61,00

1000 610 140 4,00 4 2,44 20 48,80

1000 610 150 4,25 4 2,44 20 48,80

1000 610 160 4,55 3 1,83 25 45,75

1000 610 180 5,10 3 1,83 20 36,60

1000 610 200 5,70 3 1,83 20 36,60
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Productblad

PRODUCT BESCHRIJVING Steenwolpanelen voor thermische en akoestische isolatie

PRODUCTCODE

STANDAARD

CE-CERTIFICAAT

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 dikte 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 dikte 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 dikte 100-200 mm

TOEPASSINGEN

Onbrandbare isolatie en geluidsisolatie:
- drielaagse wanden, scheidingswanden, vliesgevels,
- murs à ossature avec façade en panneaux
 (par ex. parements, planches),
- scheidingswanden,
- balkenplafonds en balkenvloeren,
- zolders

Aangegeven thermische geleidbaarheid

Geluidsabsorptiecoëfficiënt AW

Reactie op brandklasse Klasse A1

0,90 voor dikte 50 tot 99 mm
0,95 voor dikte 100 tot 200 mm

lengte breedte dikte  
  

Aantal m2  in 
de verpakking

Aantal pakketten 
per pallet

Aantal m2 per 
pallet

Het product wordt alleen op een pallet geleverd. Afmetingen pallet: 2200 mm × 1200 mm × 2750 mm.

aantal panelen in 
de verpakking

t he rm ische 
weerstand R


