Systeem van profielen voor het gebouw
Dakaccessoires
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Ligeo PP niet-geweven geotextiel voor multifunctioneel gebruik op de bouwplaats

Materiaal:
e polypropyleen

Gebruik en voordelen:
« Versterkingsfunctie - stabiliseer grond, hellingen, etc.
» Kalanderen voarkomt het scheuren en wikkelen van vezels tijdens het boren

Installatie instructies:

Het product kan worden gebruikt op platte daken, bij het opzetten van bouwterreinen, voor de voorbereiding
van vloeren, taluds, tunnels of afvoersystemen, enz. Het maakt het mogelijk om te voorkomen dat de
verschillende materialen in contact komen (bijv. Polystyreenschuim en PVC) of het materiaalmengsel

(bijv. Alle hoeken en zand). Het product is bestand tegen meeldauw, bacterién en gewone chemicalién en heeft geen negatieve invioed op de
kwaliteit van het drinkwater. Het geotextiel moet uiterlijk 1 dag na installatie worden afgedekt.

Verpakking, opslag en transport:
Bewaren op een droge en beschutte plaats. Exireme temperaturen zijn verboden fijdens opslag en in het bijzonder langdurige blootstelling aan

zonlicht.

Certificering:
Het product voldoet aan de EG-norm volgens EN 13249, EN 13250: 2000, EN 13251: 2000, EN 13252: 2000, EN 13253: 2000, EN 13254: 2000, EN
13255 2000, EN 13255: 2000 , EN 13256: 2000, EN 13257: 2000, EN 13265

Technische gegevens:

Bestek Type 100 g/m? | Type 150 g/m? | Type 200 g/m? | Type 300 g/m? | Type 400 g/m?2 | Type 500 g/m?

gekalanderde gekalanderde | gekalanderde | gekalanderde | gekalanderde | gekalanderde
; 100 150 200 300 400 500

Massa per opperviakte-eenheid (EN ISO 9864) [g/m?] (+-10 %) (+-10 %) (+-10 %) (+1-10 %) (+-10 %) (+-10 %)

Dikte (EN ISO 9863-1) & 2 kPa [mm]: 06 1,0 1,0 12 18 3,0

Treksterkte (EN ISO 10319) [kN/m]

- lengterichting N 5,0 6.0 9,0 12,0 15,0

- dwarsrichting 2,2 6,0 70 11,0 14,0 17,0

Weerstand tegen breken (EN ISO 10319) [%]

- lengterichting 40 50 50 50 50 50

- dwarsrichting 50 50 50 50 50 50

Statische weerstand tegen breuk (EN ISO 12236 - 500 750 1000 1750 2000 2500

CBR) [N]

Weerstand tegen dynamische breuk (EN ISO 46 44 27 17 12 6

13433) [mm]:

Maten van de cellen, Ogox (EN 1SO 12958) [um] - - - - - -

Waterdoorlatendheid - waterkolom van 50 mm (EN 5 g 5 @ . -

1SO 11058) [m/s]

Stroom van water om te plannen (EN ISO 12958) - - : . . .

par 20 kPa [I/m.s]

Weerbestendigheid (EN 12224) [%)] Het is noodzakelijk om het geotextiel uiterlijk 1 dag na installatie te bedekken. De geschatte
levensduur en minimaal 5 jaar in natuurlijke grond met een pH van 4-9 en een temperatuur <25 ° C

Uitgegeven op 13 april 2018.
Deze update maakt alle vorige versies van dit gegevensblad ongeldig. De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen variéren, afhankelijk van acceptabele productietoleranties
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