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Quantité de revêtement [g/m2]:

 

 

 

    

    
                      

       

  

       

         

Plafondgeleider

       STANDAARD stalen gipsgeleider  
  voor nauwkeurige binnenbepleistering

Ontworpen voor alle soorten cementpleisters
Gebruik met materialen op basis van gips is alleen mogelijk als 
de aanwezigheid van vocht is uitgesloten

Materiaal:
acier zingué

Kenmerken:
      

    
        

Aanzienlijke tijdwinst bij pleisterwerk 
Gegarandeerd een nauwkeurige pleisterdikte 
Voor pleisterlaag van 6 of 10 mm dik

Instructies
Bevestig het profiel voor het pleisteren aan de muur en breng het waterpas op dezelfde hoogte. Het profiel kan mechanisch worden bevestigd of 
met mortel of speciale lijm. Maak de pleister waterpas met een gewone houten plank langs de profielneus.

Verpakking, opslag en transport:
Bewaar op een droge plaats in horizontale positie om doorzakken van het profiel te voorkomen.

Certificatie:
Het product voldoet aan en draagt de CE-markering in overeenstemming met de norm EN 13658-1 Metalen latten en kogels. Definities, eisen 
en testmethoden. Binnenpleister

Technische data
Materiaal Gegalvaniseerd staal

Plaatdikte [mm]:

Lengte [mm]

Largeur [mm]

Hoogte [mm]: 6 of 10

Reactie op brandklasse

Geplaatst op 1 februari 2016.
Deze update maakt alle eerdere versies van dit gegevensblad ongeldig. De opgegeven productafmetingen zijn nominaal en vallen mogelijk binnen de 
toegestane fabricagetoleranties.
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