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FICHE TECHNIQUE

SOPRAXPS 300 SL FS
Description

SOPRAXPS 300 SL FS
de CO2

SOPRAXPS 300 SL FS

Emballage & stockage

(1) Outre la palette standard, il existe aussi un paquet x2 palettes.
(2) Outre la palette standard, il existe aussi un paquet palettes.
(3)

Epaisseur 
(mm)

Panneaux/
paquet paquet

Panneaux/
palette (RD) (3)

1250 x 600 mm (1)

40 10 7,5 120 90,0 1,25
50 8 6,0 96 72,0 1,55
60 7 5,3 84 63,0 1,85
80 5 3,8 60 45,0 2,50
100 4 3,0 48 36,0 3,10
120 3 2,3 42 31,5 3,75
140 3 2,3 36 27,0 4,35
160 2 1,5 32 24,0 5,00
180 2 1,5 28 21,0 5,60
200 2 1,5 24 18,0 6,25
220 2 1,5 20 15,0 6,85
240 2 1,5 20 15,0 7,50
260 1 0,8 18 13,5 7,85
280 1 0,8 16 12,0 8,45

2500 x 600 mm (2)

40 10 15,0 120 180,0 1,25
50 8 12,0 96 144,0 1,55
60 7 10,5 84 126,0 1,85
80 5 7,5 60 90,0 2,50
100 4 6,0 48 72,0 3,10
120 3 4,5 42 63,0 3,75
140 3 4,5 36 54,0 4,35
160 2 3,0 32 48,0 5,00
180 2 3,0 28 42,0 5,60
200 2 3,0 24 36,0 6,25
220 2 3,0 20 30,0 6,85
240 2 3,0 20 30,0 7,50
260 1 1,5 18 27,0 7,85
280 1 1,5 16 24,0 8,45
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thermique - D (W/(m.K)) (EN 12667) 245 mm
245

0,032 (4)

0,033 (4)

Longueur (mm) (EN 822)

Largeur (mm) (EN 822) 8
dN (mm) (EN 823) T1

Masse 30-35
Usinage
Surface lisse

CS(10 Y)300
%) (EN 1604) DS(70,90)

terme par immersion totale (%) (EN 12087) WL(T)0,7
-1) F

- 150
(kPa) (EN 1607)

< 80 mm
80

NPD
TR200

(kPa) (EN 1606) NPD
CC(2/1,5/50)130

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il

SOPREMA

EN ISO 9001 et EN ISO 14001.


