
   Feuille d'isolation et de construction 

INFORMATION 

Film plastique de haute qualité conçu pour protéger le bâtiment de l'humidité. Il 
peut être utilisé comme une excellente couche d'imperméabilisation, 
protégeant les fondations et les murs du bâtiment, tout en sécurisant les 
façades, les matériaux et les supports lors des travaux de construction. 

PARAMÈTRES TECHNIQUES 

▪ Epaisseur: 0,20 mm, 0,30 mm, 0,50 mm 
▪ Résistance à la traction: >70 N / mm 
▪ Résistance à la traction transversale:> 45 N / mm 
▪ Allongement à la rupture: 
▪ - long:> 300% 
▪ - sur:> 450% 
▪ Absorption d'eau: <1,0% 
▪ Plage de température d'utilisation: de -40 ° C à + 80 ° C 

AVANTAGES 

▪ Plastique de façon permanente 
▪ Etanche à la vapeur d'eau 
▪ Résistant à la déchirure 
▪ Facile à assembler 
▪ Résistant à la poussière et aux conditions météorologiques (pluie, neige, etc.) 

APPLICATION 

▪ Imperméabilisation pour protéger contre la construction contre l’humidité 
▪ Couche imperméable sous les sols, les planchers, les chapes 
▪ Protection de l'isolation thermique et acoustique contre l'humidité 
▪ Protection provisoire des pentes du toit 
▪ Couverture de la façade du bâtiment et la menuiserie de la fenêtre 
▪ Couvertures portables pour postes de travail et matériaux de construction 

INDEX NOM EPAISSEUR PIECES/
palette

DAT-FB-04-#25-20 Feuille isolante de construction TYTAN 4mx25mx0,20mm - TE 0,2+/- 20% 60

DAT-FB-05-#20-20 Feuille isolante de construction TYTAN 5mx20mx0,20mm - TE 0,2+/- 20% 60

DAT-FB-04-#25-30 Feuille isolante de construction TYTAN 4mx25mx0,30mm - TE 0,3+/- 20% 40

DAT-FB-06-#33-30 Feuille isolante de construction TYTAN 6mx33mx0,30mm - TE- Nouveau 0,3+/- 20% 16

DAT-FB-06-#25-50 Feuille isolante de construction TYTAN 6mx25mx0,50mm - TE- Nouveau 0,3+/- 30% 20


