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INDEX

DAT-FB-04-#25-20 0,2+/- 20% 60

DAT-FB-05-#20-20 0,2+/- 20% 60

DAT-FB-04-#25-30 0,3+/- 20% 40

DAT-FB-06-#33-30 0,3+/- 20% 16

DAT-FB-06-#25-50 0,3+/- 30% 20

Isolatie- en constructieblad

INFORMATIE

Hoogwaardige kunststoffolie ontworpen om het gebouw tegen vocht te 
beschermen. Het kan worden gebruikt als een uitstekende waterdichtingslaag, 
die de funderingen en muren van het gebouw beschermt, terwijl gevels, 
materialen en steunen tijdens bouwwerkzaamheden worden beveiligd.

TECHNISCHE PARAMETERS

Dikte: 0,20 mm, 0,30 mm, 0,50 mm 
Treksterkte:> 70 N / mm 
Weerstand tegen dwarse tractie:> 45 N / mm 
Rek bij breuk:
- lang:> 300%
- op:> 450% 
Wateropname: <1,0% 
Bedrijfstemperatuurbereik: van -40 ° C tot + 80 ° C

VOORDELEN

Plastic permanent 
Waterdicht tegen waterdamp 
Scheurbestendig 
Eenvoudig te monteren 
Bestand tegen stof en weersomstandigheden (regen, sneeuw, enz.)

TOEPASSING

Waterdicht om te beschermen tegen constructie tegen vocht 
Waterdichte laag onder vloeren, vloeren, dekvloeren 
Bescherming van thermische en akoestische isolatie tegen vocht 
Tijdelijke bescherming van dakhellingen 
Afdekking van de gevel en het timmerwerk van het gebouw Draagbare 
afdekkingen voor werkplekken en bouwmaterialen

TYTAN isolatieplaat voor gebouwen  4mx25mx0,20mm - TE

TYTAN isolatieplaat voor gebouwen  5mx20mx0,20mm - TE

TYTAN isolatieplaat voor gebouwen  4mx25mx0,30mm - TE

       

        

TYTAN isolatieplaat voor gebouwen 6mx33mx0,30mm - TE- Nieuw

TYTAN isolatieplaat voor gebouwen 6mx25mx0,50mm - TE- Nieuw

DICHTE  
 

STUKKEN / 
pallet

NAAM


