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KLIMAMAT
vroeger: ALU LAMELLA MAT

BESCHRIJVING Onbrandbare steenwolmat met eenzijdig versterkte aluminiumfolie 
oppervlaktebekleding. De matten worden gekenmerkt door een loodrechte 
plaatsing van de vezels op de voering, waardoor ze sterk en veerkrachtig zijn en 
hun oorspronkelijke dikte in bochten en hoeken niet veranderen.

PRODUCTCODE MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

STANDAARD EN14303:2009+A1:2013

CE-CERTIFICAAT 1023-CPR-1213 P

TOEPASSING

KLIMAMAT-matten zijn ontworpen voor thermische isolatie en anti-condensatie 
van vlakke en cilindrische oppervlakken in verticale en horizontale lay-outs. De 
temperatuur op het contactpunt tussen de coating en de steenwol mag niet hoger 
zijn dan 80°C.

TECHNISCHE 
PARAMETERS

Conductivité thermique
Température [°C] 10 50 150 250

λ [W/mK] 0,039 0,050 0,083 0,134

Maximale toepassingstemperatuur ST(+) 250°C

Reactie op brand klasse Classe  A1

Wateropname (korte termijn) WS ≤1kg/m²

Weerstand tegen diffusie van waterdamp  Sd MV2 ≥200 m

Lengte Breedte Dikte Aantal m2

per rol
Aantal m2

per palet

[mm] [mm] [mm] [m2] [m2]

10000 1000 20 10,00 240,00

8000 1000 30 8,00 192,00

6000 1000 40 6,00 144,00

5000 1000 50 5,00 120,00

4000 1000 60 4,00 96,00

3000 1000 80 3,00 72,00

2500 1000 100 2,50 60,00

Het product wordt alleen op een pallet geleverd. Er zitten 24 rollen op een pallet.
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