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KLIMAMAT
Anciennement: ALU LAMELLA MAT

DESCRIPTION 
DU PRODUIT

Tapis en laine de roche incombustible avec revêtement de surface unilatéral en 
feuille d'aluminium renforcée. Les tapis se caractérisent par une disposition 
perpendiculaire des fibres à la doublure, grâce à laquelle ils sont solides et 
résilients et ne changent pas leur épaisseur d'origine dans les virages et les coins.

CODE PRODUIT MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

STANDARD EN14303:2009+A1:2013

CERTIFICAT CE 1023-CPR-1213 P

APPLICATION

Les tapis KLIMAMAT sont conçus pour l'isolation thermique
et anti-condensation des surfaces planes et cylindriques
dans les dispositions verticales et horizontales. La température au point de contact 
entre le revêtement et la laine de roche ne doit pas dépasser 80°C.

PARAMÈTRES 
TECHNIQUES

Conductivité thermique
Température [°C] 10 50 150 250

λ [W/mK] 0,039 0,050 0,083 0,134

Température maximale d'application ST(+) 250°C

Classe de réaction au feu Produit A1

Absorption d'eau (court terme) WS ≤1kg/m²

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau Sd MV2 ≥200 m

longueur largeur épaisseur Nombre de m2

par rouleau
Nombre de m2

Par palette

[mm] [mm] [mm] [m2] [m2]

10000 1000 20 10,00 240,00

8000 1000 30 8,00 192,00

6000 1000 40 6,00 144,00

5000 1000 50 5,00 120,00

4000 1000 60 4,00 96,00

3000 1000 80 3,00 72,00

2500 1000 100 2,50 60,00

Le produit est livré uniquement sur palette. Il y a 24 rouleaux sur une palette.
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