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Fenêtrede toit plat - disponible dans 
un catalogue à part.

Depuis plus de 27 ans nous nous soucions 
de la haute qualité de nos produits. Nous 
espérons que cela se traduit par la qualité 
et le confort de Votre vie. Nous sommes 
une entreprise familiale, qui au fil des 
années ne perd pas son enthousiasme 
pour créer de nouveaux produits. Nous 
savons parfaitement bien quelle est 
l'importance de la sécurité pour vous c'est 
pourquoi nous voulons toujours vous 
protéger. Nous fournissons des fenêtres 
à beaucoup Pays Européens, et même 
au-delà de ses frontières.Nous investis-
sons constamment dans l'équipement et 
modernisation des parcs de machines, 
pour être en mesure de livrer à votre 
domiciledes produits sûrs, confortables et 
durables. 
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Ouvrez avec nous
de nouvelles perspectives.
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Fabriquer en technologie SuperThermo 
en PVC raffiné dans les moindres détails. 
Groupe des fenêtres PVC sont-ils destiné 
aux pièces avec humidité élevée tels que: 
cuisines, salle de bain ou blanchisseries.
Cadre épais de 130mm fournit une base 
solide pour la construction. Menuiseries 
en profilés multichambres PVC ont-ils été 
renforcé avec des profils en acier et rempli 
de mousse polyuréthane pour améliorer 
l'isolation thermique des fenêtres.

//

Nous nous concentrons sur la qualité

Fenêtres PVC

La construction de fenêtres en 
bois produites dans la technologie 
SuperThermo en plus d'une construction 
très solide d'épaisseur de 130mm a une 
solution de revêtement externe moderne. 
Design innovant qui relie des éléments en 
aluminium avec bois souligne l'esthétique 
du toit tout en maintenant une étanchéité 
accrue et isolation thermique de toute la 
fenêtre.

Fenêtres bois
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Groupe des fenêtres plus populaires ou-
verture pivotant en bois maintenant dans 
la technologie moderne SuperThermo 
avec des meilleurs coefficient thermique 
sans avoir besoin d'utiliser de blocs 
thermiques supplémentaires.

Vitrage laminée avec un revêtement 
silencieux vous permettant de profiter à la 
fois de la sécurité et du silence dans votre 
maison. Une telle application vous trouverez 
dans les fenêtres ISO E8 et IGOV E16 avec 
un resultat Rw=37dB. 

Profil extérieur en tôle d'aluminium 
revêtue de polyester de couleur RAL 
7022. Vous avez la possibilité de choisir 
la couleur du revêtement exterieur parmi 
la gamme disponible sur demande.

Poignée dans la partie bas de l'ouvrant. 
Verrouillé sur la clé protège contre 
l'ouverture indésirable. Permet la micro-
-ventilation. Utilisation des fenêtres 
confortable et fonctionnel.

Joint en mousse Q-LON avec de très bonnes 
propriétés de ré-expansion (il revient à la 
forme d'origine après déformation) il fournit 
un excellent fonctionnement à haute et 
basse température. Les profils avec de très 
bonnes propriétés acoustiques et ils ont 
des propriétés thermiques inégalées, ce 
qui assure une étanchéité et une efficacité 
énergétique accrues.

Ce qui différencie nos produits?

RÉDUCTION
DE BRUIT

RAL 7022

Super
Thermo

Q-LONPoignée 
avec la clé

//

extra 
secure

5

Chaud. Durable. Étanche.



FENÊTRES ÉCONOMES EN ÉNERGIE - double vitrage

FONCTION         PIVOTANTE OSCILLO-
COULISSANTE

MODEL VSO E2 VGO E2 ISO E14 IGOV E14 ISO E8 IGOV E16 ISK E14 IGKV E14 ISK E8 IGKV E16 IGC1V E16

TYPE 
DE MENUISERIE       

COEFFICIENT  
Uw (W/m2K)

1,3  
W/m2K

1,4  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,3  
W/m2K

1,2  
W/m2K

1,2  
W/m2K

MENUISERIE 
SOLID+ - - p p p p p p p p p

AÉRATEUR p p p p p p p p p p p

MENUISERIE
LAQUÉ TROIS FOIS - - p - p - p - p - -

SYMBOLE DU VITRAGE E2 E2 E14 E14 E8 E16 E14 E14 E8 E16 E16

NOMBRE DES JOINTS 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RÉDUCTION DU BRUIT
RW (dB) 32 32 32 32 37 37 30 32 37 37 37

ANGLE DE MONTAGE 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-90O 15-65O 15-65O 15-65O 15-65O 15-90O

PAGE
DANS CATALOGUE 9 11 9 11 9 11 13 13 15 15 17

//

PVCBOIS   BOIS PVCBOIS PVCBOIS BOIS
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PVCPVC PVC

TYPE DES VITRAGES

Fenêtre économes en energie double vitrage
Trople vitrage 

superéconomes 
36mm

Trople vitrage superéconomes 
48mm

COUPES DE
VITRAGES

COUPES DE
VITRAGES

SYMBOLE DU VITRAGE E2 E14 E16 E8 SYMBOLE DU VITRAGE I22 N22 N23

STRUCTURE DU VITRAGE 4H/16/4T(AR) 4H/14/33.2T (AR) 6H/16/44.2 TSR (AR) 4H/14/33.1TSR (AR) STRUCTURE DU VITRAGE 4TH/12/4/12/4T(AR) 4TH/18/4/18/4T(AR) 4TH/18/4/16/33.2T(AR)

COEFFICIENT 
 Ug  (W/m2K) 1,0  W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K COEFFICIENT 

 Ug  (W/m2K) 0,7 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K

GAZ ENTRE LES VITRES argon argon argon argon GAZ ENTRE LES VITRES argon argon argon

INTERCALAIRE CHAUDE 1 1 1 1 INTERCALAIRE CHAUDE 2 2 2

FAIBLE ÉMISSIVITÉ 1 1 1 1 FAIBLE ÉMISSIVITÉ 2 2 2

VITRAGE TREMPÉ 1 1 1 1 VITRAGE TREMPÉ 1 1 1

RÉDUCTION DU BRUIT - - p p RÉDUCTION DU BRUIT - - -

VITRAGE LAMINÉE INT. - classe P2A classe P2A classe P1A VITRAGE LAMINÉE INT. - - classe P2A

VITRAGE NON STANDARD - - p - VITRAGE NON STANDARD - - -

//

OUVERTURE
ÉLECTRIQUE



FENÊTRES ÉCONOMES EN ÉNERGIE - double vitrage

FONCTION         PIVOTANTE
OSCILLO-
COULIS-
SANTE

OUVERTURE
ÉLECTRIQUE

OUVERTURE
ÉLECTRIQUE

MODEL ISO I22 IGOV N22 IGOV N23 IGKV N22 ISC1 I22 IGC1V I22

TYPE 
DE MENUISERIE

COEFFICIENT  
Uw (W/m2K)

1,0  
W/m2K

0,83 
W/m2K

0,83 
W/m2K

0,83 
W/m2K

1,0 
W/m2K

1,0 
W/m2K

MENUISERIE 
SOLID+ p p p p p p

AÉRATEUR 
NEO VENT p p p p - p

MENUISERIE
LAQUÉ TROIS FOIS p - - - p -

SYMBOLE DU VITRAGE I22 N22 N23 N22 I22 I22

NOMBRE DES JOINTS 4 4 4 4 4 4

RÉDUCTION DU BRUIT
RW (dB) 32 32 32 32 32 32

ANGLE DE MONTAGE 15-90O 15-90O 15-90O 15-65O 15-90O 15-90O

PAGE
DANS CATALOGUE 19 21 21 23 25 27

FENÊTRES SUPERÉCONOMES EN ÉNERGIE - triple vitrage//

BOIS PVC PVCPVCPVC
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Fenêtre économes en energie double vitrage
Trople vitrage 

superéconomes 
36mm

Trople vitrage superéconomes 
48mm

COUPES DE
VITRAGES

COUPES DE
VITRAGES

SYMBOLE DU VITRAGE E2 E14 E16 E8 SYMBOLE DU VITRAGE I22 N22 N23

STRUCTURE DU VITRAGE 4H/16/4T(AR) 4H/14/33.2T (AR) 6H/16/44.2 TSR (AR) 4H/14/33.1TSR (AR) STRUCTURE DU VITRAGE 4TH/12/4/12/4T(AR) 4TH/18/4/18/4T(AR) 4TH/18/4/16/33.2T(AR)

COEFFICIENT 
 Ug  (W/m2K) 1,0  W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K COEFFICIENT 

 Ug  (W/m2K) 0,7 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K

GAZ ENTRE LES VITRES argon argon argon argon GAZ ENTRE LES VITRES argon argon argon

INTERCALAIRE CHAUDE 1 1 1 1 INTERCALAIRE CHAUDE 2 2 2

FAIBLE ÉMISSIVITÉ 1 1 1 1 FAIBLE ÉMISSIVITÉ 2 2 2

VITRAGE TREMPÉ 1 1 1 1 VITRAGE TREMPÉ 1 1 1

RÉDUCTION DU BRUIT - - p p RÉDUCTION DU BRUIT - - -

VITRAGE LAMINÉE INT. - classe P2A classe P2A classe P1A VITRAGE LAMINÉE INT. - - classe P2A

VITRAGE NON STANDARD - - p - VITRAGE NON STANDARD - - -

BOIS



ANGLE DE
MONTAGE

Fenêtres pivotantes
bois

// 

Fenêtres bois ils sont très appréciés pour un look chaleureux et naturel. Grace à elles il est plus facile de créer une atmosphère 
chaleureuse dans un grenier, surtout s'il y a des éléments en bois à l'intérieur comme poutres de plafond ou piliers de constru-
ction. La construction de fenêtres en bois produites dans la technologie SuperThermo en outre, il a une solution de revêtement 
externe très moderne d'assemblage d'éléments en aluminium avec des finitions en bois, ce qui augmente l'étanchéité et 
l'isolation thermique de toute la fenêtre. Charnières placer au milieu de l'ouvrant permet retournement de celle-ci de 180°.
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Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



ISO E8
FENÊTRE BOIS

ISO E14
FENÊTRE BOIS

VSO E2
FENÊTRE BOIS

4 pcs

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

4H/14/33.2T (AR) 

E14

Ug = 1,0 W/m2K

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée

E8

4 pcs

FENÊTRE AVEC RÉDUCTION 
DU BRUIT Rw = 37dB

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

Ug = 1,0 W/m2K4H/14/33.1TSR (AR)

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
réduction du bruit Rw=37dB 
classe P1A

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

VSO E2 172,00 190,00 202,00 209,00 210,00 239,00 269,00 276,00 296,00 285,00 336,00 295,00 351,00

ISO E14 217,00 240,00 254,00 265,00 266,00 302,00 340,00 346,00 392,00 361,00 424,00 372,00 444,00

ISO E8 réduction du bruit 280,00 308,00 322,00 345,00 342,00 379,00 427,00 406,00 467,00 453,00 532,00 468,00 556,00

A - COUVERTURE TUILES 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

2 pcs

SOLID
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique deux fois

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,3 

W/m2K W/m2K

DIMENSIONS ET PRIX
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Fenêtre économes en energie double vitrage 
pivotante, bois
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Autres raccords a la fin du catalogue.

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 



Fenêtres pivotantes
PVC

//

Fabriquer en technologie SuperThermo en PVC raffiné dans les moindres détails. Groupe des fenêtres PVC sont-ils destiné 
aux pièces avec humidité élevée tels que: cuisines, salle de bain ou blanchisseries. Cadre épais de 130mm fournit une base 
solide pour la construction. Menuiseries en profilés multichambres PVC ont-ils été renforcé avec des profils en acier et rempli 
de mousse polyuréthane pour améliorer l'isolation thermique des fenêtres. Charnières placer au milieu de l'ouvrant permet 
retournement de celle-ci de 180°.
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Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



VGO E2
FENÊTRE PVC

4 pcs

6H/16/44.2 TSR (AR)

E16

Ug = 1,0 W/m2K

DIMENSIONS ET PRIX

IGOV E16

11

VGO E2
FENÊTRE PVC

4 pcs 

4H/14/33.2T (AR)

E14

Ug = 1,0 W/m2K

IGOV E14VGO E2
FENÊTRE PVC

2 pcs

4H/16/4T (AR)

E2

Ug = 1,0 W/m2K

VGO E2

FENÊTRE AVEC RÉDUCTION 
DU BRUIT Rw = 37dB

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

Fenêtre économes en energie double vitrage 
pivotante, PVC

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,4 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
réduction du bruit Rw=37dB

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
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SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres  
remplis de mousse polyuréthanne  
résistant aux facteurs atmosphériques

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres  
remplis de mousse polyuréthanne 
résistant aux facteurs atmosphériques

NORMAL
PVC Blanc Multi-Chambres
résistant aux facteurs atmosphériques

Autres raccords a la fin du catalogue.

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

VGO E2 212,00 216,00 230,00 240,00 244,00 264,00 291,00 298,00 320,00 330,00 376,00 324,00

IGOV E14 289,00 312,00 331,00 346,00 336,00 373,00 414,00 432,00 464,00 435,00 504,00 452,00 523,00

IGOV E16 337,00 363,00 388,00 416,00 391,00 435,00 482,00 460,00 521,00 507,00 587,00 526,00 653,00

A - COUVERTURE TUILES 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.



Fenêtres oscillo-
- coulissantes

//

Fenêtres oscillo-coulissantes ceci est un design unique, confirmé par un brevet, ce qui implique deux fonctions d'ouverture 
distinctes: oscillo et coulissante. Fonction oscillo permet un réglage en douceur du châssis entre 0-30° et ouverture jusqu'au 
60°. Cette fenêtre ne prend jamais de l'espace à l'intérieur de la pièce ce qui signifie pour l'utilisateur non seulement la liberté de 
mouvement, mais aussi le confort de faire correspondre la menuiserie même à un petit grenier. Fonction coulissant à son tour, 
permet une rotation facile de la vitre extérieure vers intérieur de la pièce ce qui permet de le laver en toute sécurité. Fenêtre peut 
également servir de sortie sûre sur le toit.
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Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



IGKV E14
FENÊTRE PVC

DREWNO

ISK E14
FENÊTRE BOIS

4 pcs 

E14

Ug = 1,0 W/m2K

4 pcs
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Fenêtres économes en energie double vitrage 
oscillo-coulissant 
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W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,3 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée

4H/14/33.2T (AR)

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

E14

Ug = 1,0 W/m2K

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée

4H/14/33.2T (AR)

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres 
remplis de mousse polyuréthanne résistant aux 
facteurs atmosphériques

Autres raccords a la fin du catalogue.

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

ISK E14 377,00 396,00 424,00 404,00 440,00 478,00 487,00 496,00 499,00

IGKV E14 430,00 447,00 467,00 466,00 481,00 522,00 531,00 554,00 556,00

A - COUVERTURE TUILES 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX



Fenêtres oscillo-
- coulissantes

//

Fenêtres oscillo-coulissantes ceci est un design unique, confirmé par un brevet, ce qui implique deux fonctions d'ouverture 
distinctes: oscillo et coulissante. Fonction oscillo permet un réglage en douceur du châssis entre 0-30° et ouverture jusqu'au 
60°. Cette fenêtre ne prend jamais de l'espace à l'intérieur de la pièce ce qui signifie pour l'utilisateur non seulement la liberté de 
mouvement, mais aussi le confort de faire correspondre la menuiserie même à un petit grenier. Fonction coulissant à son tour, 
permet une rotation facile de la vitre extérieure vers intérieur de la pièce ce qui permet de le laver en toute sécurité. Fenêtre peut 
également servir de sortie sûre sur le toit.
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Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores 
plissés, sont disponibles dans un catalogue séparé.
Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

ISK E8 415,00 444,00 475,00 448,00 493,00 541,00 520,00 584,00 568,00

IGKV E16 522,00 544,00 583,00 550,00 594,00 641,00 619,00 685,00 666,00

A - COUVERTURE TUILES 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

IGKV E16
FENÊTRE PVC

DREWNO

ISK E8
FENÊTRE BOIS

4 pcs 

E8

Ug = 1,0 W/m2K

4 pcs

15

Fenêtres économes en energie double vitrage 
oscillo-coulissant 

DIMENSIONS ET PRIX
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W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,3 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

4H/14/33.1 TSR (AR)

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée
réduction du bruit Rw=37dB

FENÊTRE AVEC RÉDUCTION 
DU BRUIT Rw = 37dB

FENÊTRE AVEC RÉDUCTION 
DU BRUIT Rw = 37dB

6H/16/44.2 TSR (AR)

E16

Ug = 1,0 W/m2K

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
réduction du bruit Rw=37dB

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux facteurs 
atmosphériques

Autres raccords a la fin du catalogue.



//

16

Fenêtres pivotantes
PVC
ouverture électrique
Utilisation ideal sans fil avec une télécommande fait de la fenêtre à commande électrique une solution idéale pour les 
pièces à un accès difficile. Leur fonctionnalité unique résulte également de l'utilisation d'un capteur de pluie et de vent, qui 
provoque la fermeture spontanée de l'ouvrant en cas de conditions météorologiques défavorables. Ces fenêtres ils se con-
nectent facilement avec des systèmes de contrôle domestique intelligents. De plus, les fenêtres en PVC ne nécessitent pas 
d'entretien, elles peuvent être installées dans des pièces à humidité élevée.

//
 IG

C1
V 

E1
6

Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.
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Fenêtres économes en energie double vitrage
pivotante, électrique, PVC

Fe
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Autres raccords a la fin du catalogue.

IGC1V E16
FENÊTRE  PVC

m
ax

. 2
4 

cm

4 pcs 

-

PVC

6H/16/44.2 TSR (AR)

E16

Ug = 1,0 W/m2K

à une chambre
gaz précieux - argon
intercalaire «chaud»
revêtement à faible émissivité
verre trempé
verre sécurisée
réduction du bruit Rw=37dB

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,2 

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux facteurs 
atmosphériques

Actionneur électrique 230V contrôlé  
par une télécommande AP4

détecteur de pluie

FENÊTRE AVEC RÉDUCTION 
DU BRUIT Rw = 37dB

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

IGC1V E16 706,00 747,00 790,00 837,00 888,00 864,00 909,00

A - COUVERTURE TUILES 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

CONTROLE

AUTOMATISATION



Fenêtres pivotantes
bois

//

Les fenêtres pivotant sont une solution qui a été conçue pour économiser l'énergie thermique dans un bâtiment, même pour les 
constructions les plus exigeantes. Leur variante à trois vitres est basée sur des vitrage de 36mm d'épaisseur, équipés de deux 
revêtements à faible émission, ce qui permet d'obtenir le maximum de bénéfices du rayonnement solaire tout en réduisant les 
pertes thermiques. Charnières placer au milieu de l'ouvrant permet retournement de celle-ci de 180°.

   
   

//
 IS

O
 I2

2 
   

 

18 Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36. 
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Fenêtres superéconomes en energie triple vitrage
 pivotante, bois
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DREWNO

ISO I22
FENÊTRE  BOIS

4 pcs

4TH/12/4/12/AT (AR) 

I22

Ug = 0,7 W/m2K

à deux chambres
gaz précieux - argon
2x intercalaire «chaud»
2x revêtement à faible émissivité
verre trempé

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw =1,0 

NOUVEAUTÉ
 2018 

Autres raccords a la fin du catalogue.

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

ISO I22 299,00 312,00 335,00 367,00 347,00 395,00 445,00 463,00 496,00 472,00 555,00 500,00 575,00

A - COUVERTURE TUILES 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX



Fenêtres pivotantes
PVC

//

La proposition la plus avancée d'Okpol dans le domaine des fenêtres pivotantes en PVC à économie d'énergie sont des modèles 
avec un triple vitrage avec intercalaire chaude. Les paramètres thermiques élevés vont de pair avec la facilité d'utilisation. 
Aérateur manuel Neo-Vent installée dans l'ouvrant et la poignée avec clé, avec  fonction de micro-ventilation, ils permettent une 
régulation efficace du flux d'air entrant dans la pièce - également en hiver. Le revêtement à faible émissivité appliqué permet un 
gain solaire maximal. Les fenêtres en PVC ne nécessite pas d'entretien.
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/ 
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20
Akcesoria do okien, w tym: rolety, markizy i plisy,
dostępne są w odrębnym katalogu.  

Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



IGOV N22
FENÊTRE  PVC

N23

4 pcs

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux facteurs 
atmosphériques

4TH/18/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

triple vitrage
gaz argon
2 x intercalaire chaude
2 x revetement a faible émissivité
vitrage extérieur trempé

4 pcs

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux facteurs 
atmosphériques

4TH/18/4/16/33.2T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

triple vitrage
gaz argon
2 x intercalaire chaude
2 x revetement a faible émissivité
vitrage sécurisée laminée P2A
vitrage extérieur trempé

N22

21

Fenêtres superéconomes en energie triple 
vitrage pivotante, PVC

IGOV N23
FENÊTRE  PVC
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NOUVEAUTÉ
 2018 

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw = 0,83 

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw = 0,83 

Autres raccords a la fin du catalogue.

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

IGOV N22 379,00 404,00 433,00 464,00 449,00 501,00 557,00 584,00 625,00 587,00 680,00 632,00 727,00

IGOV N23 434,00 459,00 488,00 519,00 504,00 556,00 612,00 639,00 680,00 642,00 735,00 687,00 782,00

A - COUVERTURE TUILES 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX



Fenêtres oscillo-
- coulissantes

//

Fenêtres oscillo-coulissantes ceci est un design unique, confirmé par un brevet, ce qui implique deux fonctions d'ouverture 
distinctes: oscillo et coulissante. Fonction oscillo permet un réglage en douceur du châssis entre 0-30° et ouverture jusqu'au 
60°. Cette fenêtre ne prend jamais de l'espace à l'intérieur de la pièce ce qui signifie pour l'utilisateur non seulement la liberté de 
mouvement, mais aussi le confort de faire correspondre la menuiserie même à un petit grenier. Fonction coulissant à son tour, 
permet une rotation facile de la vitre extérieure vers intérieur de la pièce ce qui permet de le laver en toute sécurité. Fenêtre peut 
également servir de sortie sûre sur le toit.

   
   

   
 /

/ 
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22

22 Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.



surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

IGKV N22 604,00 633,00 664,00 649,00 701,00 757,00 784,00 787,00

A - COUVERTURE TUILES 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX

23

Fenêtres superéconomes en energie triple vitrage
 oscillo-coilissant

IGKV N22
FENÊTRE  PVC

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw = 0,83 

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

4 pcs

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux facteurs 
atmosphériques

4TH/18/4/18/4T (AR) Ug = 0,5 W/m2K

triple vitrage
gaz argon
2 x intercalaire chaude
2 x revetement a faible émissivité
vitrage extérieur trempé

N22

poignée à clé
avec fonction
de micro ventilation
Fe
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Autres raccords a la fin du catalogue.



//

Utilisation ideal sans fil avec une télécommande fait de la fenêtre à commande électrique une solution idéale pour les pièces à 
un accès difficile. Leur fonctionnalité unique résulte également de l'utilisation d'un capteur de pluie et de vent, qui provoque la 
fermeture spontanée de l'ouvrant en cas de conditions météorologiques défavorables.
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Fenêtres pivotantes
bois
ouverture électrique

Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.
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Fenêtres superéconomes en energie triple vitrage 
pivotante, bois
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DREWNO

ISC1 I22
FENÊTRES BOIS

4 pcs

SOLID+
PIN imprégné en lamellé collé
vernie écologique trois fois

4TH/12/4/12/AT (AR) 

I22

Ug = 0,7 W/m2K

triple vitrage
gaz argon
2 x intercalaire chaude
2 x revetement a faible émissivité
vitrage extérieur trempé

-

Actionneur électrique 230V contrôlé  
par une télécommande AP4

détecteur de pluie

m
ax

. 3
6 

cm

-

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

CONTROLE

AUTOMATISATION

W/m2K

COEFFICIENT DE 
TRANSSMISION 

THERMIQUE
 Uw = 1,0

surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

ISC1 I22 883,00 931,00 981,00 999,00 1008,00

A - COUVERTURE TUILES 57,00 60,00 65,00 63,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX

Autres raccords a la fin du catalogue.
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Fenêtres pivotantes
PVC

//

Utilisation ideal sans fil avec une télécommande fait de la fenêtre à commande électrique une solution idéale pour les pièces à 
un accès difficile. Leur fonctionnalité unique résulte également de l'utilisation d'un capteur de pluie et de vent, qui provoque la 
fermeture spontanée de l'ouvrant en cas de conditions météorologiques défavorables. Ces fenêtres ils se connectent facilement 
avec des systèmes de contrôle domestique intelligents. De plus, les fenêtres en PVC ne nécessitent pas d'entretien, elles peuvent 
être installées dans des pièces à humidité élevée.
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ouverture électrique

Les accessoires de fenêtres, y compris: les stores, les marquise et les stores
plissés, sont disponibles aux pages 34-36.
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Fenêtres superéconomes en energie triple vitrage 
pivotante, bois

IGC1V I22
FENÊTRE  PVC

4 pcs 

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA

 Uw = 1,0
W/m2K

-

I22

Ug = 0,7 W/m2K

SOLID+
PVC Blanc Multi-Chambres remplis de
mousse polyuréthanne résistant aux fac-
teurs atmosphériques

4TH/12/4/12/4T(AR)

triple vitrage
gaz argon
2 x intercalaire chaude
2 x revetement a faible émissivité
vitrage extérieur trempé

m
ax

. 2
4 

cm

MENUISERIE

VITRAGE

ANGLE DE
MONTAGE

POIGNÉE

JOINTS

AÉRATEUR

CONTROLE

AUTOMATISATION

Actionneur électrique 230V contrôlé  
par une télécommande AP4

détecteur de pluie
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surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

IGC1V I22 916,00 966,00 926,00 966,00 1008,00 1120,00 1107,00

A - COUVERTURE TUILES 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 70,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX

Autres raccords a la fin du catalogue.
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Châssis de toit
pour pièces non-aménagés

// limiteur d’ouverture
// atérale, à droite ou à gauche
   (possibilité de changement du sens 
   d’ouverture) 

// verrou permettant le blocage
    de l’ouvrant dans 3 positions

// tablier en plomb
// film d'adaptation
// gouttière de vidange

// lame de toit

// raccord d’étanchéité intégré
    cales d’étanchéité



WVD+
CHÂSSIS BOIS

WVM+
CHÂSSIS BOIS

Châssis de toit deux vitres

Ch
âs

si
s 

de
 to

it 
de

ux
 v
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es

29

symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

01
47x57

02
47x73

WVM+ 90,00

WVD+ 118,00

délais de réalisation  
[jours ouvert] 5 jours prix h.t. 

VITRAGE

MODE 
D’OUVERTURE

vers le haut latérale, à droite ou à gauche
(possibilité de changement du sens d’ouverture)

DIMENSIONS ET PRIX

support de la tuile
limiteur d’ouverture
lame de toit
raccord d’étanchéité intégré
cales d’étanchéité
gouttière de vidange
tablier en plomb
verrou permettant le blocage
de l’ouvrant dans 3 positions

en pin lamellé colléen pin lamellé collé

support de la tuile
limiteur d’ouverture
lame de toit
raccord d’étanchéité intégré
cales d’étanchéité
gouttière de vidange
tablier en plomb
verrou permettant le blocage
de l’ouvrant dans 3 positions

Constitué d’une membrane 
perméable à l’air de très 
haute qualité, il permet une 
parfaite adaptation à la
charpente

3H/8/3 (AR)

V2

3H/8/3 (AR)

V2 avec vitrage trempé
(protection contre la grêle)

MENUISERIE

ANGLE DE MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES

FILM D'ADAPTATION AIR 
PERMÉABLE 

EN STANDARD

Constitué d’une membrane 
perméable à l’air de très 
haute qualité, il permet une 
parfaite adaptation à la
charpente

avec vitrage trempé
(protection contre la grêle)



Fenêtres sur mesure

FINITION EXTÉRIEUR
PERSONNALISÉES

ZINC CUIVRE

FORMES 
PERSONNALISÉES

Il est possible de commander une fenêtre 
avec une forme adaptée au format du toit. 
Ces fenêtres sont chiffrées individuellement.

//

Grâce aux possibilités technologiques modernes et à une ligne de production avancée, nous pouvons créer une fenêtre 
adaptée aux besoins individuels des clients. Les paramètres techniques tels que la forme ou les dimensions sont soumis à 
sélection que nous pouvons ajuster avec précision environ 1cm, ainsi que des valeurs esthétiques, tels que les couleurs et 
les matériaux pour finition extérieur. Dans le cas de fenêtres en bois, le client peut décider de la couleur du bois, en l'adaptant 
au style de la pièce. Une approche innovante de la construction moderne donne des formes personnalisées aux fenêtres de 
toit, donnant aux architectes un nombre illimité possibilités de conception.

30

LES COMMANDES NON STANDARD SONT 
RÉALISÉES APRÈS CONSULTATION 
AVEC COMMERCIAL.!



COULEUR PERSONNALISÉES POUR MENUISERIES BOIS

KR1 RAL 1001 KR2 RAL 1015 KR3 RAL 7035 KR4 RAL 8024 KR5 RAL 9001

blanc RAL 9003

KR - RAL (couvrant)KL  - lazur (transparent)

KL 1 Afrormosia KL 2 Cyprès KL 3 Noyer KL 4 Sapelli 

KL 5 vieux pin

SUPPLÉMENT DE PEINTURE DE FINITION EXTÉRIEUR (couleurs RAL) SUR DEMANDE INDIVIDUELLE

COULEUR PERSONNALISÉES FINITION EXTÉRIEUR
PEINTE DANS DES COULEURS RAL

DIMENSION PERSONNALISÉE DES FENÊTRES ET DES CHÂSSIS:
EN RESPECTANT LA LARGEUR ET LA HAUTEUR - CHAUQUE 1cm

POUR PIÈCES
NON-AMÉNAGÉS

du
 5

7 
à 

80
 c

m

du 47 à 80 cm

CHÂSSIS
BOIS

du 55 à 134 cm

du
 7

8 
à 

16
0 

cm

MENUISERIE
BOIS

MENUISERIE
PVC

SUPPLÉMENT DE PEINTURE DE FINITION EXTÉRIEUR (couleurs RAL) SUR DEMANDE INDIVIDUELLE

du 55 à134 cm

du
 7

8 
à 

16
0 

cm

Fe
nê

tre
s 
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ur

e 
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Fenêtres non standard
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Raccord d'étanchéité
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COUVERTURE TUILES
L’habillage permet l’adaptation aux  
couvertures profilés jusqu’à 9 cm de hauteur.  
Il est fabriqué à partir de feuilles d’aluminium 
recouvertesde polyester.

Couleur RAL 7022

m
ax

 9
 c

m
A

COUVERTURE PLANE
L’habillage permet l’adaptation aux 
couvertures non profilées jusqu’à 1 cm comme 
l’asphalte ou le bitume. Il est fabriqué à partir 
de feuilles d’aluminium recouvertes 
de polyester..

Couleur RAL 7022

m
ax

 1
 c

m

P

COUVERTURE
EXTRA PLATE (EX. ADROISE)
L’habillage permet l’adaptation aux couver-
tures plates schistes avec une épaisseur 
jusqu’à 0,8 cm.Il est fabriqué à partir de feu-
illes d’aluminium recouvertes de polyester.
Couleur RAL 7022

m
ax

 0
,8

 c
m

L

Ra
cc

or
d 

d'
ét

an
ch

éi
té

surface de verre [m2]
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

01
55x78

02
55x98

03
66x98 

04
66x118

05
78x98

06
78x118

07
78x140

08
94x118

09
94x140

10
114x118

11
114x140

12
134x98

13
134x140

Raccord 
d'étanchéité       A 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

Raccord 
d'étanchéité       L 46,00 52,00 53,00 55,00 53,00 55,00 61,00 59,00 65,00 64,00 68,00 65,00 72,00

Raccord 
d'étanchéité       P 74,00 80,00 81,00 83,00 81,00 83,00 89,00 87,00 93,00 92,00 96,00 93,00 100,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t. 

DIMENSIONS ET PRIX



Les raccords sur commande spéciale nécessitent des consultations avec le conseiller technique et commercial.
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Raccord d'étanchéité

x x x

x x x

y y y 

Les raccords KOMBI permettent une mise en forme intéressante dansl l'espace du grenier en combinant les fenêtres en groupes, horizonta-
lement et verticalement.

vue d'extérieur

standard dimensions des raccords KOMBI non standard dimensions des raccords KOMBI dimensions des raccords KOMBI
fenêtres avec les volets extérieur

x = 10 cm
y = 10 cm

x = 12/14/16 cm
y = 10 cm

x = 10 cm pour ARZE1/ARS1
y = 25 cm

//

Raccord d'étanchéité KOMBI 
ASSEMBLAGE DES FENÊTRES

Les fenêtres de toit OKPOL peuvent être combinées
horizontalement, verticalement ou créer des plans 
composés de nombreuses fenêtres.

Les règles d'assemblage des fenêtres de toit:
//  les fenêtres assemblées horizontalement peuvent 
  avoir des largeurs différentes mais doivent avoir 
  la même hauteur,
//  les fenêtres assemblées verticalement peuvent 
  avoir des largeurs différentes mais doivent avoir
  la même hauteur,
//  lors de la jonction de fenêtres équipées des volets 
  extérieurs, leur espacement doit être sélectionné 
   en fonction de la dimension: x et y (la distances dans 
  raccord KOMBI pour les fenêtres avec stores 
  extérieurs)
//  lors de la jonction de grandes fenêtres, 
   un renforcement entre les fenêtres doit être conseillé
//  vous pouvez assembler des fenêtres avec le même
     type de menuiserie



//

STORE MULTISTOP

Les guides en couleur argentée. Les guides en couleur blanc.

// S’utilise manuellement grâce à la latte qui se 
trouve dans la partie inférieur du store.

// Contrôle régulier de la quantité de lumière 
entrant dans la chambre peut être placée sur 
toutes les hauteurs de la fenêtre.

// Equipé de guides latéraux pour occultation 
total.

// Matériau occultant protégé contre les sortie 
de guides avec un guide de tissu spécial.

// Elles s’ouvrent et se ferment à l’aide de la 
partie inférie  ur du store, munie d’une brosse 
qui sert d’isolant contre les rayons luminaux et 
de ventillation entre la vitre et le store.

// Le système de roulement est cachée 
avec une latte en alluminium pour améliorer 
l’héstétique de l’intérieur et pour protéger le 
tissu du soleil à l’éxterieur. Ce qui per met 
d’augementer la durée de vie du tissu.

 Z11 Z09  Z08  Z07 Z06 Z05 Z04 Z03 Z02 Z01 Z14  Z13  Z12
TISSU OCCULTANT

D37 D37W

Accessoires interieurs

Sur chaque fenêtre de la marque OKPOL il'y a une plaque signalétique. Donnez-nous simplement 
les chiffres qui s'y trouvent afin que nous puissions choisir la taille du store selon le type de votre 
fenêtre.

Que faire pour commander?
1. Choisissez le type d'accessoire et sa couleur.

2. Lisez les données de la plaque signalétique.

3. Envoyez nous un e-mail sur france@okpol.fr

4. En cas de doute, contactez votre commercial.

5. Montez l'accessoire facilement 

et profitez du confort dans votre pièce!
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STORES PLISSÉS

Les guides en couleur argentée. 
Les guides en couleur blanc.

// S’utilise manuellement grâce à la latte qui 
se trouve dans la partie inférieur du store.

// Contrôle régulier de la quantité de lumière 
entrant dans la chambr-peut être placée sur 
toutes les hauteurs de la fenêtre.

// Equipé de guides latéraux pour occultation 
total.

// Matériau occultant protégé contre les sortie 
de guides avec un guide de tissu spécial.

// Elles s’ouvrent et se ferment à l’aide de la 
partie inférieur du store,  munie d’une brosse 
qui sert d’isolant contre les rayons luminaux e 
de  ventillation entre la vitre et le store.

// Le système de roulement est cachée 
avec une latte en alluminium pour améliorer 
l’héstétique de l’intérieur et pour protéger le 
tissu du  soleil à l’éxterieur. Ce qui permet 
d’augementer la durée de vie du tissu.

TISSU OCCULTANT

P40T
P40TW

C16 C15C14C13C11C10C08C06C05C02C01

S22 S21S20S19S18

S17S16S15S11S10S09 S07S06S05S04S02

S23 S24 S25 S26 S27 S28 

Accessoires interieurs 
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surface de verre [m2]
symbole de la dimensiOn
dimensions des fenêtres: L x H [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

STORE MULTISTOP D37 48,00 50,00 54,00 56,00 63,00 67,00 80,00 74,00 81,00 80,00 101,00 90,00 110,00

STORES PLISSÉS P40 65,00 70,00 73,00 87,00 77,00 91,00 99,00 96,00 106,00 105,00 122,00 113,00 134,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t. 

DIMENSIONS ET PRIX
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COMMANDE À CINQ CHAÎNES AP5 
 
pour les volets ARZS1 et ARZE1 

Accessoires extérieurs

// Monté en extérieure de la fenêtre.

// Ils permettent occultation complet de la 
pièce.

// Pendant l'été protége contre la chaleur 
excessive.

// En hiver, une protection supplémentaire 
contre les pertes de chaleur.

// Isolation contre les bruits extérieurs.

VOLETS EXTÉRIEURS

ARZS1 ARZE1

36

MARQUISE
// S’utilise manuellment.

// Un tissu à filet résistant aux facteurs  
atmosphériques.

// Ombrage efficace de la pièce.

// Réduction de la chaleur excessive en été.

AMW AMZATTENTION!
LE MODÈLE DE MARQUISE DÉPEND DU MODÈLE  
VOTRE FENÊTRE!

Marquise est fabriquer 
en fibre de verre résistant 
aux facteurs atmosphéri-
que. Diffuse légèrement 
la lumière qui traverse la 
fenêtre, fournissant une 
atmosphère unique à 
l'intérieur.

 type 55x78
01

55x98
02

66x98
03

66x118
04

78x98
05

78x118
06

78x140
07

94x118
08

94x140
09

114x118
10

114x140
11

134x98
12

134x140
13

AMW/AMZ 40,00 40,00 42,00 44,00 44,00 44,00 44,00 51,00 51,00 57,00 57,00 65,00 65,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX

BLOCKAGE "BR" 

peut bloquer l'ouverture de l'ouvrant.
Recommandé pour une utilisation 
dans les fenêtres de hauteur 98cm.

 type 55x78
01

55x98
02

66x98
03

66x118
04

78x98
05

78x118
06

78x140
07

94x118
08

94x140
09

114x118
10

114x140
11

134x98
12

134x140
13

ARZS1 478,00 494,00 502,00 510,00 509,00 535,00 567,00 554,00 597,00 595,00 631,00 616,00 668,00

ARZE1 378,00 383,00 395,00 409,00 402,00 420,00 431,00 430,00 449,00 467,00 484,00 467,00 521,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

DIMENSIONS ET PRIX



Accessoires de montage
RACCORD AIR PERMÉABLE - AKP

• Fait d'une membrane de toiture haute transmissive.
• Il permet un assemblage correcte de la fenêtre avec  

un ecran sous toiture sur votre toit. 

JOINT D'ISOLATION - UTB
 

• Comble l'écart entre le cadre de la fenêtre et la structure du toit.
• Empêche la formation de ponts thermiques, en isolant la fenêtre de toit.

CANNE TÉLÉSCOPIQUE - ADO
La longueur de la tige de 195 cm facilite le fonctionnement des fenêtres installer 
en hauteur.

 type
dimensions des fenêtres: 
L x H [cm] symbole de la 
dimensiOn

55x78
01

55x98
02

66x98
03

66x118
04

78x98
05

78x118
06

78x140
07

94x118
08

94x140
09

114x118
10

114x140
11

134x98
12

134x140
13

AKP raccord air perméable 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

UTB joint d'isolation 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

ADO canne téléscopique 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours prix h.t.

UTBAKP

UTB +AKP
(INSTALLATION CHAUDE)

UTB AKP

3737

DIMENSIONS ET PRIX

Accessoires extérieurs  / Accessoires de montage



TARIF GLOBAL DE FENÊTRES DE TOIT
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modèle / symbole Coefficient 
 Uw [W/m²K]

dimensions de la fenêtre: largeur x hauteur [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

DO
U

BL
E 

VI
TR

AG
E 

VSO E2 1,3 172,00 190,00 202,00 209,00 210,00 239,00 269,00 276,00 296,00 285,00 336,00 295,00 351,00

VGO E2 1,4 212,00 216,00 230,00 240,00 244,00 264,00 291,00 298,00 320,00 330,00 376,00 324,00

ISO E14 1,2 217,00 240,00 254,00 265,00 266,00 302,00 340,00 346,00 392,00 361,00 424,00 372,00 444,00

IGOV E14 1,2 289,00 312,00 331,00 346,00 336,00 373,00 414,00 432,00 464,00 435,00 504,00 452,00 523,00

ISK E14 1,3 377,00 396,00 424,00 404,00 440,00 478,00 487,00 496,00 499,00

IGKV E14 1,2 430,00 477,00 467,00 466,00 481,00 522,00 531,00 554,00 556,00

ISO E8  1,2 280,00 308,00 322,00 345,00 342,00 379,00 427,00 406,00 467,00 453,00 532,00 468,00 556,00

IGOV E16    1,2 337,00 363,00 388,00 416,00 391,00 435,00 482,00 460,00 521,00 507,00 587,00 526,00 653,00

ISK E8 1,3 415,00 444,00 475,00 448,00 493,00 541,00 520,00 584,00 568,00

IGKV E16 1,2 522,00 544,00 583,00 550,00 594,00 641,00 619,00 685,00 666,00

IGC1V E16 1,2 706,00 747,00 790,00 837,00 888,00 864,00 909,00

TR
IP

LE
 V

IT
RA

GE

ISO I22 1,0 299,00 312,00 335,00 367,00 347,00 395,00 445,00 463,00 496,00 472,00 555,00 500,00 575,00

ISC1 I22 1,0 883,00 931,00 981,00 999,00 1008,00

IGOV N22 0,83 379,00 404,00 433,00 464,00 449,00 501,00 557,00 584,00 625,00 587,00 680,00 632,00 727,00

IGOV N23 0,83 434,00 459,00 488,00 519,00 504,00 556,00 612,00 639,00 680,00 642,00 735,00 687,00 782,00

IGKV N22 0,83 604,00 633,00 664,00 649,00 701,00 757,00 784,00 787,00

IGC1V I22 1,0 916,00 966,00 926,00 966,00 1008,00 1120,00 1107,00

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours 

model/symbol Wymiar cena

WVD+ 47x73cm 118,00

WVM+  47x57cm 90,00

TARIF GLOBAL DE CHÂSSIS DE TOIT



Tarif global
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TARIF GLOBAL D'ACCESSOIRES

modèle / symbole

dimensions de la fenêtre: largeur x hauteur [cm]

0,20

01
55x78

0,27

02
55x98

0,36

03
66x98 

0,45

04
66x118

0,45

05
78x98

0,56

06
78x118

0,70

07
78x140

0,71

08
94x118

0,89

09
94x140

0,91

10
114x118

1,12

11
114x140

0,88

12
134x98

1,35

13
134x140

RACCORD AIR PERMÉABLE 

AKP 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

JOINT D'ISOLATION  

UTB 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

CANNE TÉLÉSCOPIQUE 

ADO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

AMW/AMZ 40,00 40,00 42,00 44,00 44,00 44,00 44,00 51,00 51,00 57,00 57,00 65,00 65,00

ARZS1 478,00 494,00 502,00 510,00 509,00 535,00 567,00 554,00 597,00 595,00 631,00 616,00 668,00

ARZE1 378,00 383,00 395,00 409,00 402,00 420,00 431,00 430,00 449,00 467,00 484,00 467,00 521,00

D37Z 48,00 50,00 54,00 56,00 63,00 67,00 80,00 74,00 81,00 80,00 101,00 90,00 110,00

P40 65,00 70,00 73,00 87,00 77,00 91,00 99,00 96,00 106,00 105,00 122,00 113,00 134,00

A 53,00 56,00 57,00 59,00 57,00 60,00 65,00 63,00 72,00 70,00 75,00 75,00 78,00

L 46,00 52,00 53,00 55,00 53,00 55,00 61,00 59,00 65,00 64,00 68,00 65,00 72,00

P 74,00 80,00 81,00 83,00 81,00 83,00 89,00 87,00 93,00 92,00 96,00 93,00 100,00

// RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ

// VOLETS EXTÉRIEURS

// STORE MULTISTOP

// STORES PLISSÉS

// ACCESSOIRES DE MONTAGE

délais de réalisation  
[jours ouvert]  5 jours 10 jours 15 jours 20 jours 
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www.okpol.fr

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
POLOGNE
NIP: PL7471801677

service client:
tel.: +48 77 404 66 77
ligne directe: +48 608 461 135
mail: france@okpol.fr

OKPOL®

Ouvrez avec nous des nouvelles
perspectives et regardez

// 
catalogue des fenêtres
pour toit plat


