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PP 
 

Ligeo PP géotextile non-tissé pour usage polyvalent sur chantier 
 
Matériau: 

• Polypropylène 
 

Utilisation et avantages: 

• Fonction de renfort – stabilise les sols, talus, etc. 

• Le calandrage évite le déchirement et l’enroulement des fibres en cas de perçage 
 

Instructions de pose: 
Le produit peut s’utiliser sur les toitures plates, lors de la mise en place de chantiers, pour la préparation 
des sols, talus, tunnels ou systèmes de draînage, etc. Il permet d’éviter aux différents matériaux de rentrer 
en contact (ex.: la mousse de polystyrène et le PVC) ou le mélange de matériaux (ex.: tout-venant et 
sable). Le produit résiste à la moisissure, aux bactéries et aux produits chimiques courants, n’a pas d’influence négative sur la qualité de l’eau 
potable. Le géotextile doit être recouvert au plus tard 1 jour suite à sa pose. 

 
Emballage, Entreposage et transport: 
Entreposer au sec et à l‘abri. Les températures extrèmes sont à proscrires lors de son entreposage, et en partixculier l’exposition prolongée aux 
rayons de soleil. 

 
Certification: 
Le produit est conforme à la norme CE d’après les articles EN 13249, EN 13250:2000, EN 13251:2000, EN 13252:2000, EN 13253:2000, EN 
13254:2000, EN 13255:2000, EN 13255:2000, EN 13256:2000, EN 13257:2000, EN 13265   

 
Données techniques:  

Caractéristiques 
Type 100 g/m2 

calandré 

Type 150 g/m2 

calandré 

Type 200 g/m2 

calandré 

Type 300 g/m2 

calandré 

Type 400 g/m2 

calandré 

Type 500 g/m2 

calandré 

Masse surfacique (EN ISO 9864) [g/m2] 
100  

(+/- 10 %) 

150 

(+/- 10 %) 

200 

(+/- 10 %) 

300 

(+/- 10 %) 

400 

(+/- 10 %) 

500 

(+/- 10 %) 

Epaisseur (EN ISO 9863-1) à 2 kPa [mm]: 0,6 1,0 1,0 1,2 1,8 3,0 

Résistance à la traction (EN ISO 10319) [kN/m] 

- sens longitudinal 

- sens transversal 

 

3,1 

2,2 

 

5,0 

6,0 

 

6,0 

7,0 

 

9,0 

11,0 

 

12,0 

14,0 

 

15,0 

17,0 

Résistance à la rupture (EN ISO 10319) [%] 

- sens longitudinal 

- sens transversal 

 

40 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

Résistance à la rupture statique (EN ISO 12236 - CBR) 

[N] 
500 750 1000 1750 2000 2500 

Résistance à la rupture dynamique (EN ISO 13433) 

[mm]: 
46 44 27 17 12 6 

Tailles des alvéoles, O90% (EN ISO 12956) [μm] - - - - - - 

Perméabilité à l‘eau – colonne d’eau 50mm (EN ISO 

11058) [m/s] 
- - - - - - 

Ecoulement d’eau à plan (EN ISO 12958) par 20 kPa 

[l/m.s] 
- - - - - - 

Résistance aux intempéries (EN 12224) [%] 

- -  -  -  -  -  

Il est impératif de recouvrir le géotextile au plus tard 1 jour après sa pose. La durée de vie estimée et 

de 5 ans minimum en terrain naturel de pH 4-9 et température < 25°C 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Délivré le 13 Avril 2018. 
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions spécifiées sont indicatives et sont susceptibles de varier selon les tolérances de fabrication 
admises 


