
FICHE TECHNIQUE Profilés pour cloisons sèches BUDMAT

Profilé cloisons Vertical CW: 

Profilé vertical en acier galvanisé pour le montage de cloisons, gaines techniques,... en 
plaques de plâtre. Système de cloisons dite "sèche"
Est utilisé avec le profilé Horizontal UW

Profilé cloisons Horizontal UW:

Profilé Horizontal en acier galvanisé pour le montage de cloisons, gaines techniques,... en plaques de plâtre. 
Système de cloisons dite "sèche"
Est utilisé avec le profilé Vertical CW

CW-100 Profilés

 pour murs

CW-75 Profilés 
pour murs

CW-50 Profilés 
pour murs

UW-100 Profilés 
pour mur

           0,5 mm

           0,6 mm

CW-50 
2,6m  3m  4m

CW-75

2,6m  3m  4m


CW-100

2,6m  3m  4m


Largeur: 48,mm 73,8 mm

Hauteur: 51/48 mm 51/48 mm 51/48 mm

Quantité/emballage

Principal: 192 pcs 128 pcs 96 pcs

Quantité/emballage

Individuel: 8 pcs 8 pcs 6 pcs

UW-50 Profilés 
pour mur

UW-75 Profilés 
pour mur
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Profilé plafonds CD-60 et UD-27:

• Profilé CD-60:

Profilé pour construction de plafond dans laquelle 
les plaques de plâtre sont fixés, a une largeur de 
60mm et une hauteur de 27mm
Ce profil se pose dans les UD-27 et traverse sur toute la 
longueur les plafonds

• Profilé UD-27:

Ce profilé de plafond en forme de U est fait 
en acier galvanisé et est utilisé comme 
partie de la structure métallique pour 
plafonds. Les CD-60 viennent se poser 
dans les UD-27
Ce profilés est à placer sur les pourtours du murs

           0,5 mm

           0,6 mm

UW-50 
3m  4m

UW-75

 3m  4m


UW-100

3m  4m


Largeur: 50,mm 75 mm 100 mm

Hauteur: 40 mm 40 mm 40 mm

Quantité/emballage

Principal: 192 pcs 128 pcs 96 pcs

Quantité/emballage

Individuel: 8 pcs 8 pcs 6 pcs
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           0,5 mm

           0,6 mm

CD-60
2,6m  3m  4m

UD-27

 3m  4m


Largeur: 60,mm 28,2 mm

Hauteur: 27 mm 27 mm

Quantité/emballage

Principal: 216 pcs 192 pcs

Quantité/emballage

Individuel: 12 pcs 16 pcs
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• Profilé UA-50 /  UA-75 / UA-100      
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            2 mm


Largeur: 48,8 mm 98,8 mm

Hauteur: 40 mm 40 mm

Quantité/emballage

Principal: 144 pcs 96 pcs

Quantité/emballage

Individuel: 6 pcs 4 pcs

UA-100 Profilé pour tour chassis UA-75 Profilé pour tour chassis

UA-50 
3m    3,5m   4m

UA-75 
3m    3,5m   4m

UA-100 
3m    3,5m   4m

Support d'angle pour profils UE
48pcs par paquet

73,8 mm

40 mm

128 pcs

4 pcs

UA-50 Profilé pour tour chassis

TRADUCTION  F
RANCAISE LIBRE 

ADAM MATERIAUX



TECHNISCHE FICHE Profielen voor gipsplaten BUDMAT

Verticaal CW-partitieprofiel:

Verticaal profiel van verzinkt staal voor de installatie van scheidingswanden, kanalen, ... in 
gipsplaat. Partitiesysteem genaamd "droog"
Wordt gebruikt met het horizontale UW-profiel

UW Horizontal Partition Proof:

Horizontaal profiel van gegalvaniseerd staal voor de installatie van scheidingswanden, kanalen, ... in gipsplaat.
Partitiesysteem genaamd "droog"
Wordt gebruikt met het Vertical CW-profiel

CW-100 Profils

voor muren

CW-75 
Profiles voor 
muren

CW-50 
Profiles voor 
muren

UW-100 
Profiles voor 

muren

           0,5 mm

           0,6 mm

CW-50 
2,6m  3m  4m

CW-75

2,6m  3m  4m


CW-100

2,6m  3m  4m


Breedte 48,mm 73,8 mm

Hoogte 51/48 mm 51/48 mm 51/48 mm

Hoofdhoeveelheid / 
verpakking 192 stks 128 stks 96 stks

Hoeveelheid / Individueel 
verpakking: 8 stks 8 stks 6 stks

UW-50 
Profiles voor 

muren

UW-75 
Profiles voor 

muren
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Profiel voor plafonds CD-60 en UD-27:

• Profiel CD-60:

• Profiel UD-27:

Profiel voor plafondconstructie waarin gipsplaat is 
bevestigd, heeft een breedte van 60 mm en een 
hoogte van 27 mm
Dit profiel ontstaat in de UD-27 en doorloopt de 
volledige lengte van de plafonds

Dit U-vormige plafondprofiel is gemaakt
gegalvaniseerd staal en wordt gebruikt als
een deel van de metalen structuur voor
plafonds. De CD-60's komen tot rust
in de UD-27
Deze profielen moeten op de randen van de muren 
worden geplaatst

           0,5 mm

           0,6 mm

UW-50 
3m  4m

UW-75

 3m  4m


UW-100

3m  4m


Breedte: 50,mm 75 mm 100 mm

Hoogte: 40 mm 40 mm 40 mm

Hoeveelheid / 
hoofdverpakking: 192 stks 128  stks 96  st.

Hoeveelheid / Individueel 
verpakking: 8  stks 8  stks 6  st.
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           0,5 mm

           0,6 mm

CD-60
2,6m  3m  4m

UD-27

 3m  4m


Breedte: 60,mm 28,2 mm

Hoogte: 27 mm 27 mm

Hoeveelheid / 
hoofdverpakking: 216 stks 192 stks

Hoeveelheid / Individueel 
verpakking: 12 stks 16 stks
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• Profiel UA-50 /  UA-75 / UA-100
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  2 mm


Breedte: 48,8 mm 98,8 mm

Hoogte: 40 mm 40 mm

Hoeveelheid / 
hoofdverpakking: 144 stks 96 stks

Hoeveelheid / 
Individueel 
verpakking:

6 stks 4 stks

UA-100 Profiel  voor chassis 
toren

UA-75 Profiel voor chassis toren

UA-50 
3m    3,5m   4m

UA-75 
3m    3,5m   4m

UA-100 
3m    3,5m   4m

Hoeksteun voor EU-profielen
48 stks per pakket

73,8 mm

40 mm

128 stks

4 stks

UA-50 Profiel voor chassis toren
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           0,5 mm

           0,6 mm

CW-50 
2,6m  3m  4m

48,mm 73,8 mm

51/48 mm 51/48 mm 51/48 mm
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TECHNISCHES  ARBEITSBLATT BUDMA T-T rockenbauprofile 

Vertikales CW-Trennprofil:

Vertikales Profil aus verzinktem Stahl für die Montage von Trennwänden, technischen
Kanälen usw. aus Gipskarton. Trockenwandsystem 
Wird mit dem horizontalen UW-Profil verwendet

CW-100
Wandprofile

CW-75
Wandprofile

CW-50
Wandprofile

Breite:

Höhe:

Hauptmenge/Paket:

Menge/
Einzelverpackung:

192 Stücke

8 Stücke

128 Stücke

8 Stücke 6 Stücke

96 Stücke

CW-75
2,6m 3m 4m

CW-100
2,6m 3m 4m

Horizontales UW-Trennprofil:

Horizontales Profil aus verzinktem Stahl für die Montage von Trennwänden, technischen Kanälen usw. aus Gipskarton. 
Trockenwandsystem 
Wird mit dem Vertical CW-Profil verwendet

UW-100
Wandprofile

UW-75
Wandprofile

UW-50-Profile

für wand
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•

•

           0,5 mm

           0,6 mm

UW-50 
3m  4m

UW-75

 3m  4m


UW-100

3m  4m


50,mm 75 mm 100 mm

40 mm 40 mm 40 mm
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           0,5 mm

           0,6 mm

CD-60
2,6m  3m  4m

UD-27

 3m  4m


60,mm 28,2 mm

27 mm 27 mm

Breite:

Höhe:

Hauptmenge/Paket:

Menge/
Einzelverpackung:

 

8 Stücke

128 Stücke

8 Stücke

96 Stücke

6 Stücke

Deckenprofil CD-60 und UD-27:

CD-60-Profil:

Profil für den Deckenaufbau, in dem die
Gipskartonplatten befestigt werden, hat eine
Breite von 60 mm und eine Höhe von 27 mm. 
Dieses Profil wird im UD-27 eingebaut und
erstreckt sich über die gesamte Deckenlänge

UD-27-Profil:

          
       

     
    

  
   

    aus
verzinktem Stahl    Teil der

    
      

      

Dieses U-förmige Deckenprofil besteht
und wird als

Metallkonstruktion für Decken verwendet.
Die CD-60 landen in den UD-27
Dieses Profil wird rund um die Wandkanten
angebracht

Breite:

Höhe:

Hauptmenge/Paket:

Menge/
Einzelverpackung:

192 Stücke

216 Stücke

12 Stücke 16 Stücke

192 Stücke
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• Profilé UA-50 /  UA-75 / UA-100
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  2 mm


48,8 mm 98,8 mm

40 mm 40 mm

UA-50 
3m    3,5m   4m

UA-75 
3m    3,5m   4m

UA-100 
3m    3,5m   4m

73,8 mm

40 mm

144 Stücke 128 Stücke 96 Stücke

4 Stücke4 Stücke6 Stücke

Breite:

Höhe:

Menge/
Einzelverpackung:

Hauptmenge/Paket:

UA-100-Profil für Fahrgestellturm UA-75 Profil für Fahrgestellturm UA-50-Profil für Fahrgestellturm

Eckstütze für EU-Profile
48 Stück pro Packung
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