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LA-D renfort d’angle 
 
 
LA-D renfort d‘angle poo pour le renforcement de la couche d’enduit de base dans les angles des 
embrasures dans les systèmes ITE - ETICS 

 
 

Matériau: 

• Fibres de verre Vertex R131 conforme ETAG 004  fomées à chaud 
 
 

Utilsation et avantages: 

• Renforcement des coins idéal sans découpe supplémentaire de trame sur chantier  

• Limite les risques de formations de fissures aux endroits les plus exposés 

• Gain de temps important 
 
Instructions de pose: 
Appliquer l’enduit de base sur les panneaux d’isolant. Y insérer ensuite le renfort d’angle LA-D et terminer en lissant l’enduit. Installer enfin les 
profilés et appliquer l’enduit de finition. 
 
 
Emballage, entreposage et transport: 
Emballé dans des boîtes en carton. Entreposer a sec et à l’abri.  

 
 

Certifikations: 
Ce produit n’est soumis à aucune certification d’après l’article 22/1997 tel que modifié.  
 
 
 
Données techniques:  
 

Dimensions A x B [mm] 650 x 330 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délivré le 1er Novembre 2017. 
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions spécifiées sont indicatives et sont susceptibles de varier selon les tolérances de fabrication 
admises. 


