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Approbations

 Informations sur le produit Cechy i 

   Applications Matériau du support
   
       

      
       

  
          

  

        

  
     

    
    

  

       
   

        
    

   
      

  

• Fixations dans aggloméré
• Combinaison d'éléments en 
bois lamellé et exotique

Caractéristiques et avantages
• Facile à visser
          

        
        

    
          

   

        
• Assemblage propre

       
   

         
    

   
       

   

        

• Le fil nervuré avec une couche de cire réduit la 
force nécessaire pour visser

• Le filetage partiel permet un serrage sûr des 
éléments lors de la fixation

• Les nervures de fraisage sous la tête de vis permettent 
de l'introduire facilement et en douceur dans le matériau

       
   

• L'entraînement Torx facilite le passage de la vis et 
empêche le foret de sauter

• galvanisé, passivation jaune
• Large gamme de tailles disponibles et de 
matériaux de base acceptables

  
   
• Fixations de joints de menuiserie
• Clôtures en bois, clôtures
• Fixation d'éléments en bois

Certifié pour:
• Panneau à base de bois
 

• Bois exotique
• Bois de construction
• Bois collé

Instructions de montage

1. Sélectionnez la longueur et le diamètre optimaux de la vis par rapport au matériau à fixer.
2. Serrez la vis perpendiculairement au sol jusqu'à ce que la surface de la tête soit au niveau du sol
3. Des vis filetées partielles permettent de fixer le matériau au sol
4. Des vis à filetage complet sont recommandées pour le montage de pièces fines et petites
5. Les vis à tête fraisée peuvent affleurer le sol

Vis

Vis renforcées R-TS pour bois et panneaux à base de bois

Vis renforcées pour diverses applications du bois et des panneaux de particules

• Économie d'énergie du tournevis grâce au couple 
réduit nécessaire au vissage

• La fraise de forage protège le matériau fissuré

• Fixation des panneaux sandwich
 et bois collé

! Bois
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[mm] [mm] [mm] [mm] -

3,0

R-TS-3016 3 16 13 - T10

R-TS-3020 3 20 16 - T10

R-TS-3025 3 25 21 - T10

R-TS-3030 3 30 18 2.6 T10

R-TS-3035 3 35 21 2.6 T10

R-TS-3040 3 40 24 2.6 T10

3,5

R-TS-3516 3.5 16 12 - T20

R-TS-3520 3.5 20 16 - T20

R-TS-3525 3.5 25 21 - T20

R-TS-3530 3.5 30 26 - T20

R-TS-3535 3.5 35 21 3.6 T20

R-TS-3540 3.5 40 24 3.6 T20

R-TS-3545 3.5 45 27 3.6 T20

R-TS-3550 3.5 50 30 3.6 T20

4,0

R-TS-4016 4 16 11 - T20

R-TS-4020 4 20 16 - T20

R-TS-4025 4 25 20 - T20

R-TS-4030 4 30 25 - T20

R-TS-4035 4 35 21 4.6 T20

R-TS-4040 4 40 24 4.6 T20

R-TS-4045 4 45 27 4.6 T20

R-TS-4050 4 50 30 4.6 T20

R-TS-4060 4 60 36 4.6 T20

R-TS-4070 4 70 42 4.6 T20

5,0

R-TS-5020 5 20 15 - T25

R-TS-5025 5 25 20 - T25

R-TS-5030 5 30 25 - T25

R-TS-5035 5 35 30 - T25

R-TS-5040 5 40 24 8 T25

R-TS-5050 5 50 30 8 T25

R-TS-5060 5 60 36 8 T25

R-TS-5070 5 70 42 8 T25

R-TS-5080 5 80 48 8 T25

R-TS-5090 5 90 54 8 T25

R-TS-5100 5 100 60 8 T25

R-TS-5120 5 120 72 8 T25

6,0

R-TS-6030 6 30 24 - T30

R-TS-6040 6 40 33 - T30

R-TS-6050 6 50 30 8 T30

R-TS-6060 6 60 36 8 T30

R-TS-6070 6 70 42 8 T30

R-TS-6080 6 80 48 8 T30

R-TS-6090 6 90 54 8 T30

R-TS-6100 6 100 60 8 T30

Information produit

Taille Produit

Pointe de montage

Vis

vis

Diamètre Longueur



www.rawlplug.com 3

d L L
1

L
2

-

[mm] [mm] [mm] [mm] -

6,0

R-TS-6120 6 120 72 8 T30

R-TS-6140 6 140 72 8 T30

R-TS-6160 6 160 72 8 T30

R-TS-6180 6 180 72 8 T30

R-TS-6200 6 200 72 8 T30

Ø3 Ø3,5 Ø4 Ø5 Ø6

h
nom

[mm] 12 14 16 20 24

h
min

[mm] 24 28 32 40 48

s
min

[mm] 30 30 30 30 30

c
min

[mm] 30 30 30 30 30

Ø3 Ø3,5 Ø4 Ø5 Ø6

M
y,k

[Nmm] 2192 3273 4632 8274 13291

f
ax,k

[N/mm2] 17 21.21 19.56 17.85 26.18

f
ax,k

[N/mm2] 9.48 11.49 9.97 9.9 14.92

f
head,k

[N/mm2] 26.1 30.95 26.15 25.13 27.13

f
tens,k

[kN] 3.79 4.76 5.81 8.69 12.61

f
tor,k

[Nm] 2.2 2.91 3.67 6.79 12.92

f
tor,k

 / R
tor,k

[-] 5.95 5.02 2.96 1.96 7.98

3,0

R-TS-30161) 16 13 - 500 32000 1000000 0.31 19.6 657.0 5906675056913

R-TS-30201) 20 16 - 500 32000 1000000 0.35 22.3 742.3 5906675056920

R-TS-30251) 25 21 - 500 32000 1000000 0.43 27.2 900.4 5906675056937

R-TS-30301) 30 18 2.6 500 16000 512000 0.53 16.8 568.6 5906675056944

R-TS-30351) 35 21 2.6 500 16000 512000 0.59 19.0 638.5 5906675056951

R-TS-30401) 40 24 2.6 500 16000 512000 0.66 21.1 705.7 5906675056968

3,5

R-TS-35161) 16 12 - 500 32000 1000000 0.40 25.5 844.5 5906675056975

R-TS-35201) 20 16 - 500 32000 1000000 0.47 29.9 985.7 5906675056982

R-TS-35251) 25 21 - 500 16000 512000 0.57 18.3 615.7 5906675056999

R-TS-35301) 30 26 - 500 16000 512000 0.66 21.1 705.8 5906675057002

R-TS-35351) 35 21 3.6 500 16000 512000 0.75 24.1 801.1 5906675057019

R-TS-35401) 40 24 3.6 500 12000 384000 0.89 21.4 713.5 5906675057026

R-TS-35451) 45 27 3.6 250 8000 256000 0.51 16.3 551.6 5906675057033

R-TS-35501) 50 30 3.6 250 8000 256000 0.55 17.5 589.9 5906675057040

4,0 R-TS-40161) 16 11 - 500 32000 1000000 0.57 36.8 1206.6 5906675057057

Vis

Information produit

Taille Produit
Diamètre Longueur

Vis

Recommandations d'installation

Taille

Sous-sol Bois de 
construction

Bois de 
construction

Bois de 
construction

Bois de 
construction

Bois de 
construction

Profondeur totale du pilier

Épaisseur min. Du support

Espacement min.

Distance de bord min.

Données simplifiées pour un ancrage unique
Données pour une fixation unique sans l'influence des bords et des connecteurs adjacents

Taille

Moment caractéristique de plastification

Résistance caractéristique à la traction perpendiculaire

Résistance caractéristique à la traction parallèle

Résistance à la traction caractéristique de la tête

Résistance à la traction caractéristique

Résistance à la torsion caractéristique

Rapport caractéristique des moments (rapport du couple et de 
la résistance caractéristique)

Données logistiques

Produit

Vis  Poids  [kg]

Code ean 
 

 
 

   Emballage 
collectif

Emballage 
individuel Palette

 
Emballage 
individuel

Emballage 
collectif

PaletteLongueur [mm]

Pointe de montage

Taille

Quantité (pcs]
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4,0

R-TS-40201) 20 16 - 500 16000 512000 0.69 22.0 732.5 5906675057064

R-TS-40251) 25 20 - 500 16000 512000 0.84 27.0 894.0 5906675057071

R-TS-40301) 30 25 - 250 16000 512000 0.46 29.3 966.2 5906675057088

R-TS-40351) 35 21 4.6 250 8000 256000 0.56 17.9 601.4 5906675057095

R-TS-40401) 40 24 4.6 250 8000 64000 0.61 19.5 186.0 5906675057101

R-TS-40451) 45 27 4.6 250 8000 256000 0.67 21.4 713.7 5906675057118

R-TS-40501) 50 30 4.6 250 6000 192000 0.75 18.1 608.7 5906675057125

R-TS-40601) 60 36 4.6 250 6000 192000 0.86 20.8 693.9 5906675057132

R-TS-40701) 70 42 4.6 100 3200 102400 0.42 13.4 458.8 5906675057149

5,0

R-TS-50201) 20 15 - 250 16000 512000 0.55 35.0 1151.2 5906675057156

R-TS-50251) 25 20 - 250 16000 512000 0.66 42.4 1385.7 5906675057163

R-TS-50301) 30 25 - 250 8000 256000 0.76 24.4 811.7 5906675057170

R-TS-50351) 35 30 - 250 8000 256000 0.85 27.1 898.6 5906675057187

R-TS-50401) 40 24 8 100 3200 102400 0.40 13.0 444.4 5906675057194

R-TS-50501) 50 30 8 100 3200 102400 0.48 15.5 524.9 5906675057200

R-TS-50601) 60 36 8 100 3200 102400 0.55 17.6 593.0 5906675057217

R-TS-50701) 70 42 8 100 3200 102400 0.63 20.0 671.1 5906675057231

R-TS-50801) 80 48 8 50 1600 51200 0.37 12.0 412.6 5906675057248

R-TS-50901) 90 54 8 50 1600 51200 0.41 13.3 454.2 5906675057255

R-TS-51001) 100 60 8 50 1600 12800 0.45 14.6 146.4 5906675057262

R-TS-51201) 120 72 8 50 1600 51200 0.53 17.0 572.7 5906675057279

6,0

R-TS-60301) 30 24 - 100 3200 102400 0.45 14.3 485.9 5906675057286

R-TS-60401) 40 33 - 100 3200 102400 0.56 18.0 606.0 5906675057293

R-TS-60501) 50 30 8 100 3200 102400 0.67 21.5 716.9 5906675057309

R-TS-60601) 60 36 8 100 3200 102400 0.78 24.9 825.8 5906675057316

R-TS-60701) 70 42 8 50 1600 51200 0.47 15.0 508.9 5906675057323

R-TS-60801) 80 48 8 50 1600 51200 0.52 16.6 561.7 5906675057330

R-TS-60901) 90 54 8 50 1600 51200 0.58 18.5 621.2 5906675057347

R-TS-61001) 100 60 8 50 1600 51200 0.63 20.2 676.1 5906675057354

R-TS-61201) 120 72 8 50 1200 38400 0.75 18.1 608.4 5906675057361

R-TS-61401) 140 72 8 50 1200 38400 0.87 20.9 699.5 5906675057378

R-TS-61601) 160 72 8 50 1200 8400 0.98 23.5 194.4 5906675057385

R-TS-61801) 180 72 8 50 1200 38400 1.20 28.7 948.7 5906675057392

R-TS-62001) 200 72 8 50 800 25600 1.25 20.1 671.9 5906675057408

1)	 PN-EN 14592 + A1:2012

Vis

Données logistiques

Taille Produit

Vis

Epaisseur  [mm]

Poids [kg]Quantité (pcs)

Code ean
Palette Palette

  Emballage 
individuel

emballage 
collectifEmballage 

collectif
Emballage 
individuel


