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Schroef

Versterkte R-TS-schroeven voor hout en panelen op houtbasis

Versterkte schroeven voor diverse hout- en spaanplaattoepassingen

Goedkeuringen

Productinformatie

  
   
     

      
  

     
      

      

   
  
    

      

        

   
       

 

Kenmerken en voordelen
• Gemakkelijk vast te schroeven
• Door de freesribben onder de schroefkop 
kan deze gemakkelijk en soepel in het 
materiaal worden ingebracht
• Gedeeltelijke schroefdraad zorgt voor een 
veilige klemming van de elementen tijdens de

    
    

    
  
    

      
 

   
       

 
   
      

 

Toepassing

    

    

   

• Combinatie van gelamineerde en 
exotische houtelementen

   
    

 

   

    

bevestiging
• Geribbeld draad met een waslaag vermindert de 
kracht die nodig is om te schroeven
• Boor beschermt gebarsten materiaal
• Schone montage
• Energiebesparing van de schroevendraaier 
dankzij het verminderde koppel dat nodig is 
voor schroeven
• Torx-aandri jving vergemakkeli jkt de 
doorgang van de schroef en voorkomt dat de 
boor springt
• verzinkte, gele passivering
• Breed scala aan beschikbare maten en 
acceptabele basismaterialen

Certificaat voor:
• Op hout gebaseerd paneel
!  Hout
• Exotisch hout
• Constructiehout
• Verlijmd hout

Montage-instructies

1. Selecteer de optimale lengte en diameter van de schroef in verhouding tot het te bevestigen materiaal.
2. Draai de schroef loodrecht op de grond vast tot het kopoppervlak zich op grondniveau bevindt
3. Schroeven met gedeeltelijke schroefdraad bevestigen het materiaal aan de vloer
4. Voor de montage van dunne en kleine onderdelen worden schroeven met volledige draad aanbevolen
5. Verzonken schroeven kunnen gelijk met de vloer liggen

• Bevestiging van sandwichpanelen
 en verlijmd hout

• Bevestigingen in spaanplaat

• Schrijnwerk
• Houten hekken, hekken
• Bevestiging van houten
elementen
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[mm] [mm] [mm] [mm] -

3,0

R-TS-3016 3 16 13 - T10

R-TS-3020 3 20 16 - T10

R-TS-3025 3 25 21 - T10

R-TS-3030 3 30 18 2.6 T10

R-TS-3035 3 35 21 2.6 T10

R-TS-3040 3 40 24 2.6 T10

3,5

R-TS-3516 3.5 16 12 - T20

R-TS-3520 3.5 20 16 - T20

R-TS-3525 3.5 25 21 - T20

R-TS-3530 3.5 30 26 - T20

R-TS-3535 3.5 35 21 3.6 T20

R-TS-3540 3.5 40 24 3.6 T20

R-TS-3545 3.5 45 27 3.6 T20

R-TS-3550 3.5 50 30 3.6 T20

4,0

R-TS-4016 4 16 11 - T20

R-TS-4020 4 20 16 - T20

R-TS-4025 4 25 20 - T20

R-TS-4030 4 30 25 - T20

R-TS-4035 4 35 21 4.6 T20

R-TS-4040 4 40 24 4.6 T20

R-TS-4045 4 45 27 4.6 T20

R-TS-4050 4 50 30 4.6 T20

R-TS-4060 4 60 36 4.6 T20

R-TS-4070 4 70 42 4.6 T20

5,0

R-TS-5020 5 20 15 - T25

R-TS-5025 5 25 20 - T25

R-TS-5030 5 30 25 - T25

R-TS-5035 5 35 30 - T25

R-TS-5040 5 40 24 8 T25

R-TS-5050 5 50 30 8 T25

R-TS-5060 5 60 36 8 T25

R-TS-5070 5 70 42 8 T25

R-TS-5080 5 80 48 8 T25

R-TS-5090 5 90 54 8 T25

R-TS-5100 5 100 60 8 T25

R-TS-5120 5 120 72 8 T25

6,0

R-TS-6030 6 30 24 - T30

R-TS-6040 6 40 33 - T30

R-TS-6050 6 50 30 8 T30

R-TS-6060 6 60 36 8 T30

R-TS-6070 6 70 42 8 T30

R-TS-6080 6 80 48 8 T30

R-TS-6090 6 90 54 8 T30

R-TS-6100 6 100 60 8 T30

 

  

Schroef

Productinformatie

Afme-
tingen

!"#$%c'
Diameter Lengte

Schroef
Montagetip
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-

[mm] [mm] [mm] [mm] -

6,0

R-TS-6120 6 120 72 8 T30

R-TS-6140 6 140 72 8 T30

R-TS-6160 6 160 72 8 T30

R-TS-6180 6 180 72 8 T30

R-TS-6200 6 200 72 8 T30

Ø3 Ø3,5 Ø4 Ø5 Ø6

h
nom

[mm] 12 14 16 20 24

h
min

[mm] 24 28 32 40 48

s
min

[mm] 30 30 30 30 30

c
min

[mm] 30 30 30 30 30

Ø3 Ø3,5 Ø4 Ø5 Ø6

M
y,k

[Nmm] 2192 3273 4632 8274 13291

f
ax,k

[N/mm2] 17 21.21 19.56 17.85 26.18

f
ax,k

[N/mm2] 9.48 11.49 9.97 9.9 14.92

f
head,k

[N/mm2] 26.1 30.95 26.15 25.13 27.13

f
tens,k

[kN] 3.79 4.76 5.81 8.69 12.61

f
tor,k

[Nm] 2.2 2.91 3.67 6.79 12.92

f
tor,k

 / R
tor,k

[-] 5.95 5.02 2.96 1.96 7.98

3,0

R-TS-30161) 16 13 - 500 32000 1000000 0.31 19.6 657.0 5906675056913

R-TS-30201) 20 16 - 500 32000 1000000 0.35 22.3 742.3 5906675056920

R-TS-30251) 25 21 - 500 32000 1000000 0.43 27.2 900.4 5906675056937

R-TS-30301) 30 18 2.6 500 16000 512000 0.53 16.8 568.6 5906675056944

R-TS-30351) 35 21 2.6 500 16000 512000 0.59 19.0 638.5 5906675056951

R-TS-30401) 40 24 2.6 500 16000 512000 0.66 21.1 705.7 5906675056968

3,5

R-TS-35161) 16 12 - 500 32000 1000000 0.40 25.5 844.5 5906675056975

R-TS-35201) 20 16 - 500 32000 1000000 0.47 29.9 985.7 5906675056982

R-TS-35251) 25 21 - 500 16000 512000 0.57 18.3 615.7 5906675056999

R-TS-35301) 30 26 - 500 16000 512000 0.66 21.1 705.8 5906675057002

R-TS-35351) 35 21 3.6 500 16000 512000 0.75 24.1 801.1 5906675057019

R-TS-35401) 40 24 3.6 500 12000 384000 0.89 21.4 713.5 5906675057026

R-TS-35451) 45 27 3.6 250 8000 256000 0.51 16.3 551.6 5906675057033

R-TS-35501) 50 30 3.6 250 8000 256000 0.55 17.5 589.9 5906675057040

4,0 R-TS-40161) 16 11 - 500 32000 1000000 0.57 36.8 1206.6 5906675057057

 

 

     

  

  

 

   

     
     

   

     

     

       

    

    

       
  

 
   

  
 

 
 

    
  

Schroef

Logistieke gegevens

Vereenvoudigde gegevens voor één anker

Aanbevelingen voor installatie

Productinformatie

Afmeting !"#$%c'
Diameter Lengte

Schroef
Montagetip

Afmeting

Kelder Hout van
bouw

Hout van
bouw

Hout van
bouw

Hout van
bouw

Hout van
bouw

Afmeting

Gegevens voor een enkele bevestiging zonder de invloed van aangrenzende randen en connectoren

Totale abutmentdiepte

Minimale steundikte

Minimale afstand

Minimale randafstand

Kenmerkend moment van plasticisering

Karakteristieke weerstand tegen parallelle tractie

Karakteristieke treksterkte van het hoofd

Karakteristieke treksterkte

Karakteristieke torsiesterkte

Karakteristieke momentverhouding (karakteristieke koppel- en 
weerstandsverhouding)

Karakteristieke weerstand tegen loodrechte tractie

!"#$%ctAfme
ting

!&#$te ())*

Schroef Aantal (stucks] Gewicht &'()

Individuele 
verpakking

  Collectieve 
verpakking

Individuele 
verpakking

Collectieve 
verpakking !"#$%!"#$%

Barcode
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4,0

R-TS-40201) 20 16 - 500 16000 512000 0.69 22.0 732.5 5906675057064

R-TS-40251) 25 20 - 500 16000 512000 0.84 27.0 894.0 5906675057071

R-TS-40301) 30 25 - 250 16000 512000 0.46 29.3 966.2 5906675057088

R-TS-40351) 35 21 4.6 250 8000 256000 0.56 17.9 601.4 5906675057095

R-TS-40401) 40 24 4.6 250 8000 64000 0.61 19.5 186.0 5906675057101

R-TS-40451) 45 27 4.6 250 8000 256000 0.67 21.4 713.7 5906675057118

R-TS-40501) 50 30 4.6 250 6000 192000 0.75 18.1 608.7 5906675057125

R-TS-40601) 60 36 4.6 250 6000 192000 0.86 20.8 693.9 5906675057132

R-TS-40701) 70 42 4.6 100 3200 102400 0.42 13.4 458.8 5906675057149

5,0

R-TS-50201) 20 15 - 250 16000 512000 0.55 35.0 1151.2 5906675057156

R-TS-50251) 25 20 - 250 16000 512000 0.66 42.4 1385.7 5906675057163

R-TS-50301) 30 25 - 250 8000 256000 0.76 24.4 811.7 5906675057170

R-TS-50351) 35 30 - 250 8000 256000 0.85 27.1 898.6 5906675057187

R-TS-50401) 40 24 8 100 3200 102400 0.40 13.0 444.4 5906675057194

R-TS-50501) 50 30 8 100 3200 102400 0.48 15.5 524.9 5906675057200

R-TS-50601) 60 36 8 100 3200 102400 0.55 17.6 593.0 5906675057217

R-TS-50701) 70 42 8 100 3200 102400 0.63 20.0 671.1 5906675057231

R-TS-50801) 80 48 8 50 1600 51200 0.37 12.0 412.6 5906675057248

R-TS-50901) 90 54 8 50 1600 51200 0.41 13.3 454.2 5906675057255

R-TS-51001) 100 60 8 50 1600 12800 0.45 14.6 146.4 5906675057262

R-TS-51201) 120 72 8 50 1600 51200 0.53 17.0 572.7 5906675057279

6,0

R-TS-60301) 30 24 - 100 3200 102400 0.45 14.3 485.9 5906675057286

R-TS-60401) 40 33 - 100 3200 102400 0.56 18.0 606.0 5906675057293

R-TS-60501) 50 30 8 100 3200 102400 0.67 21.5 716.9 5906675057309

R-TS-60601) 60 36 8 100 3200 102400 0.78 24.9 825.8 5906675057316

R-TS-60701) 70 42 8 50 1600 51200 0.47 15.0 508.9 5906675057323

R-TS-60801) 80 48 8 50 1600 51200 0.52 16.6 561.7 5906675057330

R-TS-60901) 90 54 8 50 1600 51200 0.58 18.5 621.2 5906675057347

R-TS-61001) 100 60 8 50 1600 51200 0.63 20.2 676.1 5906675057354

R-TS-61201) 120 72 8 50 1200 38400 0.75 18.1 608.4 5906675057361

R-TS-61401) 140 72 8 50 1200 38400 0.87 20.9 699.5 5906675057378

R-TS-61601) 160 72 8 50 1200 8400 0.98 23.5 194.4 5906675057385

R-TS-61801) 180 72 8 50 1200 38400 1.20 28.7 948.7 5906675057392

R-TS-62001) 200 72 8 50 800 25600 1.25 20.1 671.9 5906675057408
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Schroef

Logistieke gegevens

Afme-
tingen !"#$%c&

Schroef Aantal (stucks) Gewicht &'()

Dikte !""#
Individuele 
verpakking

Individuele 
verpakking

collectieve 
verpakking collectieve 

verpakking !"#$% !"#$%
Barcode


